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V23 V 3
224

12 x 35

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

209
12 N1 c/18

370

2 N9 ø8.0  C=227
10 219

2 N10 ø8.0  C=267

30 219 22

12 N1 ø5.0  C=86
7

30

P1 P2

35 426.5
15 x 45

42

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

15

468.5
21 N2 c/23

380

2 N11 ø8.0  C=499

1 N82 ø10.0  C=153

30 125

2 N83 ø10.0  C=548

30 499 24

21 N2 ø5.0  C=112
10

40
V23 V 3 P5 V22

216.5
12 x 35

142.5
12 x 35

25 327
12 x 35

(1c)

(2c)

85

(2c)

125

(1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

209
12 N1 c/18

135
8 N1 c/18

315
18 N1 c/18

370

2 N12 ø8.0  C=722
10 706 10

1 N13 ø8.0  C=220

1 N14 ø8.0  C=365

2 N15 ø8.0  C=749

30 706 17

38 N1 ø5.0  C=86
7

30

V23 V 3 P6 V21 P7

216.5
12 x 35

142.5
12 x 35

25 315
12 x 35

12

(1c)

(2c)

105

(1c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

209
12 N1 c/18

135
8 N1 c/18

315
18 N1 c/18

370

2 N12 ø8.0  C=722
10 706 10

1 N84 ø10.0  C=285

2 N85 ø10.0  C=744

30 706 13

38 N1 ø5.0  C=86
7

30
V23 V 3 P8 V21 P9

229
12 x 35

35 435
12 x 35

12

(1c)

(1ø2c+1ø3c)

180

(2c)

170

(1c)

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

110
22 N1 c/5

119
7 N1 c/18

435
25 N1 c/18

SUSPENSÃO V 3
ESC 1:25

370

2 N12 ø8.0  C=722
10 706 10

2 N107 ø12.5 c/5  C=370

1 N108 ø12.5  C=352

2 N109 ø12.5  C=743

30 706 13

54 N1 ø5.0  C=86
7

30

1 N86 ø10.0  C=177

48

40

10

V23 V 3 P10 P11

229
12 x 35

35 435
12 x 35

12

145 (2c)

(1c)

(3c)

170

(2c)

150

(2c)

130

(1c)

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35
12

229
13 N1 c/18

435
25 N1 c/18

SUSPENSÃO V 3
ESC 1:25

370

1 N16 ø8.0  C=264

2 N12 ø8.0  C=722
10 706 10

1 N87 ø10.0  C=320

1 N88 ø10.0  C=317

1 N89 ø10.0  C=297

2 N85 ø10.0  C=744

30 706 13

38 N1 ø5.0  C=86
7

30

1 N86 ø10.0  C=177

48

40

10

V23 V 3 P12 V16

229
12 x 35

35 111.6
12 x 35

(1c)

(2c)

105

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

229
13 N1 c/18

99.6
6 N1 c/18

SUSPENSÃO V 3
ESC 1:25

370

1 N6 ø6.3  C=93
745

2 N17 ø8.0  C=387
10 371 10

1 N90 ø10.0  C=220

1 N91 ø10.0  C=273
248 27

2 N92 ø10.0  C=409

30 371 13

19 N1 ø5.0  C=86
7

30

1 N86 ø10.0  C=177

48

40

10

P13 V19 V22

30 317.4
12 x 35

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

305.4
17 N1 c/18

370

2 N18 ø8.0  C=350
342 10

2 N93 ø10.0  C=386

33 342 16

17 N1 ø5.0  C=86
7

30

V23 V 3 P14 V19 P15

229
12 x 45

35 435
12 x 45

12

(PELE)

(1c)

(1ø3c+1ø4c)

175

(3c)

165

(2c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

12

229
23 N3 c/10

435
19 N3 c/24

SUSPENSÃO V 3
ESC 1:25

380

2x2 N7 ø6.3  C=2627
259

2 N12 ø8.0  C=722
10 706 10

2 N94 ø10.0 c/5  C=380

1 N95 ø10.0  C=342

1 N96 ø10.0  C=439

37 404

1 N97 ø10.0  C=499

37 464

2 N98 ø10.0  C=758

40 706 17

42 N3 ø5.0  C=106
7

40

1 N99 ø10.0  C=197

48

50

10

V18 V22
202.4

12 x 35

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

178.4
10 N1 c/18

370

2 N19 ø8.0  C=213
10 197 10

2 N20 ø8.0  C=240

30 197 17

10 N1 ø5.0  C=86
7

30

V24 P21 V20 P22

23.5
12 x 35

35 418.5
12 x 35

25

85 (2c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

23.5
2 N1 c/18

418.5
24 N1 c/18

370

4 N4 ø5.0 c/6  C=141
7 69

1 N21 ø8.0  C=299

2 N22 ø8.0  C=505
10 497

1 N100 ø10.0  C=184
27 159

2 N101 ø10.0  C=549

30 497 27

26 N1 ø5.0  C=86
7

30

V24 P23 V20 P24

155
12 x 35

25 310
12 x 35

12

(1c)

(2c)

95

(1c)

ESC 1:50
V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

155
9 N1 c/18

310
18 N1 c/18

370

2 N23 ø8.0  C=513
10 497 10

1 N24 ø8.0  C=170

2 N25 ø8.0  C=540

30 497 17

27 N1 ø5.0  C=86
7

30

V24 P25 V22

155
12 x 35

25 322
12 x 35

(1c)

(2c)

100

(1c)

ESC 1:50
V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35
12

155
9 N1 c/18

310
18 N1 c/18

370

2 N23 ø8.0  C=513
10 497 10

1 N24 ø8.0  C=170

2 N25 ø8.0  C=540

30 497 17

27 N1 ø5.0  C=86
7

30

P27 P28

25 452
12 x 35

25

(1c)

(2c) (2c)

(1c)

ESC 1:50
V14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

452
26 N1 c/18

370

2 N26 ø8.0  C=497

1 N27 ø8.0  C=113
20 95

1 N28 ø8.0  C=124
105 21

2 N29 ø8.0  C=534
20 497 21

26 N1 ø5.0  C=86
7

30

P25 P23

12 213
12 x 35

12

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

213
12 N1 c/18

370

2 N30 ø8.0  C=248
10 232 10

2 N31 ø8.0  C=262
17 232 17

12 N1 ø5.0  C=86
7

30

V7 P13

42.1
12 x 35

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

30.1
2 N1 c/18

370

1 N6 ø6.3  C=93
7 45

2 N32 ø8.0  C=75
10 67

2 N33 ø8.0  C=107
22 67 22

2 N1 ø5.0  C=86
7

30

P6 P5

12 213
12 x 35

12

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

213
12 N1 c/18

370

2 N30 ø8.0  C=248
10 232 10

2 N31 ø8.0  C=262
17 232 17

12 N1 ø5.0  C=86
7

30

V 2 V10 V24
373.8

12 x 35

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V18

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

349.3
20 N1 c/18

370

2 N102 ø10.0  C=379
12 369

2 N34 ø8.0  C=407
21 369 21

20 N1 ø5.0  C=86
7

30

V9 V8
149.8

12 x 35

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V19

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

137.8
8 N1 c/18

370

2 N35 ø8.0  C=161
10 145 10

2 N36 ø8.0  C=188
17 145 30

8 N1 ø5.0  C=86
7

30

V12 V11
217

12 x 35

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V20

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

193
11 N1 c/18

370

2 N37 ø8.0  C=228
10 212 10

2 N38 ø8.0  C=255
17 212 30

11 N1 ø5.0  C=86
7

30

V5 V4
217

12 x 35

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V21

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

193
11 N1 c/18

370

2 N37 ø8.0  C=228
10 212 10

2 N38 ø8.0  C=255

30 212 17

11 N1 ø5.0  C=86
7

30

P28 V13 P24 P22 P20 V10 P16 P15 V8 P11 P9 P7 V3 P2

35 426.9
12 x 35

25 193
12 x 35

12 269
12 x 35

25 393.2
12 x 35

25 331.2
12 x 35

25 390.7
12 x 35

25 261
12 x 35

25 193
12 x 35

25 426.5
12 x 35

35

(1c)

2.5 (1c)

2.5 (1c)

(1c)

47
(1c)

47

(1c)

ESC 1:50
V22

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

426.9
24 N1 c/18

193
11 N1 c/18

269
15 N1 c/18

393.2
22 N1 c/18

331.2
19 N1 c/18

390.7
22 N1 c/18

261
15 N1 c/18

193
11 N1 c/18

426.5
24 N1 c/18

370

2 N39 ø8.0  C=968

2 N40 ø8.0  C=1185

2 N41 ø8.0  C=973

2 N42 ø8.0  C=1198
17 1183

2 N43 ø8.0  C=1200 2 N44 ø8.0  C=868
847 23

163 N1 ø5.0  C=86
7

30

V12 V 2 V 1 V9 V7 V6 V5 V4 V3 V1 V 3 V 4
511

15 x 35
776.9

15 x 35
197.9

15 x 35
222.8

15 x 35
294

15 x 35
926.7

15 x 35
483.1

15 x 35

(1c)

(1c)

(1c)
140 (1ø1c+1ø2c)

(1c)

(1c)

(1c)

95

(1c)

(1c)

220

(1c)

70

(1ø1c+3ø2c+1ø3c)

180

(1c)

54
(1c)

54

(1c)

ESC 1:50
V23

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

492.8
28 N5 c/18

764.7
43 N5 c/18

185.9
11 N5 c/18

210.8
12 N5 c/18

282
16 N5 c/18

912.5
102 N5 c/9

462.5
26 N5 c/18

370

2 N8 ø6.3  C=96

10 45

1 N8 ø6.3  C=96

1045

2 N45 ø8.0  C=520
10 512

2 N103 ø10.0  C=785

2 N46 ø8.0  C=723
2 N47 ø8.0 c/60  C=362

2 N48 ø8.0  C=933

2 N49 ø8.0  C=490
482 10

1 N104 ø10.0  C=185

2 N105 ø10.0  C=749
17 734

1 N50 ø8.0  C=295 1 N51 ø8.0  C=145

5 N52 ø8.0 c/20  C=340

2 N43 ø8.0  C=1200 2 N43 ø8.0  C=1200 2 N53 ø8.0  C=411
392 21

238 N5 ø5.0  C=92
10

30

P27 V13 V12 V11 V 2 P18 P17 V18 P16

12 244
12 x 35

430
12 x 35

433.8
12 x 35

25 185.9
12 x 35

25 372.1
12 x 35

12.5

(1c)

(2c)

85 (2c)

(1c)

(1ø2c+1ø3c)

110

(2c)

135

(1c)

54

(1c)

ESC 1:50
V24

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

238
14 N1 c/18

418
24 N1 c/18

427.8
24 N1 c/18

185.9
15 N1 c/13

372.1
21 N1 c/18

370

1 N6 ø6.3  C=93
7 45

2 N54 ø8.0  C=1164
10 1156

1 N55 ø8.0  C=108

2 N56 ø8.0 c/30  C=211

2 N57 ø8.0  C=632

2 N58 ø8.0  C=446

1 N59 ø8.0  C=471

2 N42 ø8.0  C=1198
17 1183

2 N60 ø8.0  C=623
606 19

98 N1 ø5.0  C=86
7

30

P2 P3

15 161.5
12 x 35

12

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V25

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

161.5
9 N1 c/18

340

1 N6 ø6.3  C=93
745

2 N61 ø8.0  C=200
10 184 10

1 N62 ø8.0  C=115
22 95

2 N63 ø8.0  C=219
22 184 17

9 N1 ø5.0  C=86
7

30

V31 P4

175
12 x 35

12

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V26

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

163
10 N1 c/18

330

1 N6 ø6.3  C=93
745

2 N64 ø8.0  C=198
10 182 10

2 N65 ø8.0  C=212
17 182 17

10 N1 ø5.0  C=86
7

30

V28 P26

175
12 x 35

12

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V27

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

163
10 N1 c/18

330

1 N6 ø6.3  C=93
745

2 N64 ø8.0  C=198
10 182 10

2 N65 ø8.0  C=212
17 182 17

10 N1 ø5.0  C=86
7

30

P28 V27

35 182
12 x 35

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V28

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

170
10 N1 c/18

330

1 N6 ø6.3  C=93
745

2 N66 ø8.0  C=220
212 10

1 N67 ø8.0  C=234
209 27

2 N68 ø8.0  C=240
212 30

10 N1 ø5.0  C=86
7

30

V27 P24

256.9
12 x 35

25

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V29

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

256.9
15 N1 c/18

330

1 N69 ø8.0  C=282
10 274

2 N70 ø8.0  C=285
10 277

1 N71 ø8.0  C=304
27 271 10

2 N72 ø8.0  C=313

30 277 10

15 N1 ø5.0  C=86
7

30

P7 V26

25 262
12 x 35

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V30

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

262
15 N1 c/18

330

2 N73 ø8.0  C=290
282 10

2 N74 ø8.0  C=310
282 30

15 N1 ø5.0  C=86
7

30

V26 P2

176.5
12 x 35

35

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V31

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

164.5
10 N1 c/18

330

1 N6 ø6.3  C=93
7 45

2 N75 ø8.0  C=215
10 207

2 N106 ø10.0  C=235

30 207

10 N1 ø5.0  C=86
7

30

P29 P26

25 152
12 x 35

25

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V32

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

152
9 N1 c/18

330

2 N76 ø8.0  C=197

2 N77 ø8.0  C=227
17 197 17

9 N1 ø5.0  C=86
7

30

P4 P3

25 152
12 x 35

25

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V33

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

152
9 N1 c/18

330

2 N76 ø8.0  C=197

2 N77 ø8.0  C=227
17 197 17

9 N1 ø5.0  C=86
7

30

V23 V 3
188.7

12 x 35

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V 1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

173.7
10 N1 c/18

370

2 N78 ø8.0  C=192
10 184

2 N79 ø8.0  C=227

30 184 17

10 N1 ø5.0  C=86
7

30

V23 V24 P19 V18 P20

100.6
12 x 35

35 431.5
12 x 35

12

140 (2c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V 2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

12

100.6
7 N1 c/16

431.5
24 N1 c/18

370

2 N80 ø8.0 c/40  C=230

2 N81 ø8.0  C=590
10 574 10

1 N110 ø12.5  C=254
26 231

2 N111 ø12.5  C=611

30 574 13

31 N1 ø5.0  C=86
7

30

Relação do aço
V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10 V11 V12
V13 V14 V15
V16 V17 V18
V19 V20 V21
V22 V23 V24
V25 V26 V27
V28 V29 V30
V31 V32 V33
V 1 V 2

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 807 86 69402
2 5.0 21 112 2352
3 5.0 42 106 4452
4 5.0 4 141 564
5 5.0 238 92 21896

CA50 6 6.3 8 93 744
7 6.3 4 262 1048
8 6.3 3 96 288
9 8.0 2 227 454

10 8.0 2 267 534
11 8.0 2 499 998
12 8.0 10 722 7220
13 8.0 1 220 220
14 8.0 1 365 365
15 8.0 2 749 1498
16 8.0 1 264 264
17 8.0 2 387 774
18 8.0 2 350 700
19 8.0 2 213 426
20 8.0 2 240 480
21 8.0 1 299 299
22 8.0 2 505 1010
23 8.0 4 513 2052
24 8.0 2 170 340
25 8.0 4 540 2160
26 8.0 2 497 994
27 8.0 1 113 113
28 8.0 1 124 124
29 8.0 2 534 1068
30 8.0 4 248 992
31 8.0 4 262 1048
32 8.0 2 75 150
33 8.0 2 107 214
34 8.0 2 407 814
35 8.0 2 161 322
36 8.0 2 188 376
37 8.0 4 228 912
38 8.0 4 255 1020
39 8.0 2 968 1936
40 8.0 2 1185 2370
41 8.0 2 973 1946
42 8.0 4 1198 4792
43 8.0 6 1200 7200
44 8.0 2 868 1736
45 8.0 2 520 1040
46 8.0 2 723 1446
47 8.0 2 362 724
48 8.0 2 933 1866
49 8.0 2 490 980
50 8.0 1 295 295
51 8.0 1 145 145
52 8.0 5 340 1700
53 8.0 2 411 822
54 8.0 2 1164 2328
55 8.0 1 108 108
56 8.0 2 211 422
57 8.0 2 632 1264
58 8.0 2 446 892
59 8.0 1 471 471
60 8.0 2 623 1246
61 8.0 2 200 400
62 8.0 1 115 115
63 8.0 2 219 438
64 8.0 4 198 792
65 8.0 4 212 848
66 8.0 2 220 440
67 8.0 1 234 234
68 8.0 2 240 480
69 8.0 1 282 282
70 8.0 2 285 570
71 8.0 1 304 304
72 8.0 2 313 626
73 8.0 2 290 580
74 8.0 2 310 620
75 8.0 2 215 430
76 8.0 4 197 788
77 8.0 4 227 908
78 8.0 2 192 384
79 8.0 2 227 454
80 8.0 2 230 460
81 8.0 2 590 1180
82 10.0 1 153 153
83 10.0 2 548 1096
84 10.0 1 285 285
85 10.0 4 744 2976
86 10.0 3 177 531
87 10.0 1 320 320
88 10.0 1 317 317
89 10.0 1 297 297
90 10.0 1 220 220
91 10.0 1 273 273
92 10.0 2 409 818
93 10.0 2 386 772
94 10.0 2 380 760
95 10.0 1 342 342
96 10.0 1 439 439
97 10.0 1 499 499
98 10.0 2 758 1516
99 10.0 1 197 197

100 10.0 1 184 184
101 10.0 2 549 1098
102 10.0 2 379 758
103 10.0 2 785 1570
104 10.0 1 185 185
105 10.0 2 749 1498
106 10.0 2 235 470
107 12.5 2 370 740
108 12.5 1 352 352
109 12.5 2 743 1486
110 12.5 1 254 254
111 12.5 2 611 1222

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

20.8
750.1
175.8

40.6
986.7

5.6
325.5
119.2

43
167.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

493.3
167.3

Volume de concreto (C-30) = 8.27 m³
Área de forma = 121.11 m²
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