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CODIGO DESCRIGAO DO ITEM RRIDADEDO
ITEM

Ag299  |EAuipamento com sistema de hidrojateamento de alta pressdo e vacuo para limpeza e h DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | D™MT | DMmT | DMT
desobstrucéo de bueiros com diametro de até 1.500 mm com capacidade total de 15.600 |

Ag3p0 | Caminhéo plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distancia entre eixos 3,7 m - 115 kW - un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
motorista de veiculo especial com periculosidade

Aggoy | Caminhdo plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distancia entre exos 3,7 m - 115 kW - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
motorista de veiculo especial

A9goz | Caminhdo plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distancia entre eixos 4.4 m - 115 kW - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | ovr [EZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
motorista de veiculo especial

A9303 ﬁ‘(’)’g’g:{i";ﬁi‘:ﬁ:ﬁ"p\g: X2, PBT 9.600 kg e distancia entre eixos 3,7 m - 115 kW - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

A9304 ﬁ‘(’)’g’g:{i";ﬁi‘:ﬁ:ﬁ"p\g: X2, PBT 14.300 kg e distancia entre eixos 4,8 m - 136 kW - un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT

A9g05 | Caminhdo plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distancia entre eixos 4,8 m - 136 kW - un oMt | omT | omr | omT | owmr | omT | owr | omr | omr | omT | omr | omT | omr | owmT | omr | owmT | omr | owmr | ovr [EECeSM ovT | owMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
motorista de veiculo especial

A930s | Caminhdo plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distancia entre exos 3,6 m - 136 kW - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
motorista de veiculo especial

A9307 ﬁi;‘;‘r"‘;é‘a°dz‘ac‘:fm°i’rmg: X2, PBT 16.000 kg e distancia entre eixos 3,6 m - 136 KW - un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omT | owmt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omr | owr [ESSEM omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

Ag30g | Caminhéo plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distancia entre eixos 4,8 m - 136 kW - un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
motorista de veiculo especial

A9309 ﬁi;‘;‘r"‘;é‘a°dz‘ac‘:fm°i’rmg: X2, PBT 16.000 kg e distancia entre eixos 4,8 m - 136 KW - un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omT | owmr | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omr | owr [ESSEM omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

A9310  |Cavalo mecanico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 210 kW - motorista de caminhdo un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omT | owmt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omt | owr [ESSMM omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

A9311 ﬁi;‘;‘r"‘;é‘a°dz‘ac‘:fm°i’rmg: X2, PBT 23.000 kg e distancia entre eixos 4,8 m - 188 KW - un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omT | owmt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omr | owr [ESSEM omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

Ag313  |Caminhéo plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distancia entre eixos 5,4 m - 188 kW - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT pCT pMT | oMt | omT | omT | bmT | omT | DMmT
motorista de veiculo especial

A9314 ﬁi’[‘:{:‘:{?ﬂz‘i‘:‘g{ﬂgf X2, PBT 23.000 kg e distancia entre eixos 5,4 m - 188 kW - un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omT | owvr | omT | owmt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omt | ovr [ESSEM omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

A9315 ﬁi’t‘g“;‘é°dza§;“"'?":§: x4, PBT 23.000 kg e distancia entre eix0s 3,6 m - 210 KW - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT pCT pMT | oMt | omT | omT | bmT | omT | DMmT

A9316 ﬁi’[‘:{:‘:{?ﬂz‘i‘:‘g{ﬂgs X2, PBT 29.000 kg e distancia entre eixos 4,8 m - 188 kW - un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omT | owvr | omT | owmt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omt | owr [ESSEM omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

Ag317  |Caminhéo plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distancia entre eixos 4,8 m - 188 kW - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT pCT pMT | oMt | omT | omT | bmT | omT | DMmT
motorista de veiculo especial

A9318  |Cavalo mecanico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 240 KW - motorista de veiculo especial un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owvr | omT | owmt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omt | owr [ESSEM omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

A9319 g:‘\’;'am:ﬁ:g; X2, PBT 16.000 kg - 240 kW - condigéo de trabalho severa - motorista un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT pCT pMT | oMt | omT | omT | bmT | omT | DMmT

Ag3po | Caminhdo plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distancia entre eixos 4,8 m - 240 KW - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
motorista de veiculo especial

A9321 | Cavalo mecanico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 KW - motorista de caminhdo un ovr | omT | owmt | omr | omT | owmr | omr | omt | owvr | omT | owmt | omr | omT | owmr | omr | omt | owr | omT | omr [ESSEM omT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

Ag3pp | Caminhdo plataforma 4 x 2, PBT 9.600 kg e distancia entre eixos 3,7 m - 115 kW - condicao un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | pvT | omT | omT | pwr | omT | oMT | pwr | omT | pvmT | owt | omT | ovr [EZS@M ovT | DvT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
de trabalho severa - motorista de caminhd@o

A932g | Caminhdo plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distancia entre eixos 4.8 m - 136 kW - un oMt | omT | omr | omT | owmr | omT | owr | omT | omr | omT | omr | omT | omr | owmT | omr | owmT | omr | owmr | ovr [EECeSM ovT | owmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
condigao de trabalho severa - motorista de caminhao

A9324 | Cavalo mecanico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 323 KW - motorista de veiculo especial un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owvr | omT | owmt | omr | omT | owmr | omr | omt | owr | omT | omr [ESSEM omT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

A9325 | Cavalo mecanico 8 x 8, PBT 26.000 kg - 440 kW - motorista de veiculo especial un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owvr | omT | owmt | omr | omT | owmr | omr | omt | owr | omt | owr [ESSEM omT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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A9326 g:’v";”:jg Eféiﬁ?;ma 4x2 PBT 9.600 kg e distancia entre eixos 3,7 m - 115 kW - motorista un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9327 ﬁi’g’g;‘z" d‘;‘a‘l‘:‘,':&";‘l g.fef.Zilng.ggﬁcoﬁsiiﬁf"°'a entre eixos 4,8 m - 188 kW - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9328 | Compressor de ar portatil de 70,79 lis (150 PCM) sem rebogue - 30,10 KW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
A9329 |Cesto aéreo simples isolado com capacidade para 135 kg un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9330  |Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 10 tm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9331 ccfﬂ'iggiodﬁ‘?f:ﬂiﬂ?f:eéezr:?oﬁﬁ?f d';gceai'is;ﬁgg‘a entre eixos 4,8 m - 136 kW - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9332 S:r:g'lzgi"dz‘i‘:g:]w::e::r;BmToﬁ'igio d';gceard"'fn‘ﬁgg‘a entre eixos 4,8 m - 188 kW - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9333 ﬁi;‘;‘r"‘;é‘a°dz‘ac‘:fm°i’rmgf X2, PBTC 36.000 kg e distancia entre eixos 4,8 m - 210 KW - un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
A9334 ‘C::r:‘;'lzgi°dz‘z‘i°;’h":§ ej;;‘:{)ﬁﬁgo digvzaijrjzz‘;ei?;e €ixos 4.8 m - 188 kW - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9335 ﬁi‘ﬁf’sgszzzii:ggdeim 6x2, PBT 23.000 kg - 265 kW - condicdo de trabalho severa - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9336 | Cagamba basculante com capacidade de 4 m? un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9338 | Cagamba basculante com capacidade de 6 m? un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9339  |Cagamba térmica com capacidade de 6 m? un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
A9340 | Cagamba basculante para concreto com capacidade de 7 m? un oMT | oMmT | omT | omT | omr | omT | owmr | omT | oMT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT P OMT | DMT | OMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9341 | Cagamba basculante para rocha com capacidade de 8 m? un oMt | omT | omT | omT | omr | omT | owmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9342 | Cagamba basculante com capacidade de 10 m? un oMT | omT | omT | omT | omT | DMT | owmT | DMT | DMT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9343 | Cagamba basculante para rocha com capacidade de 12 m? un oMt | omT | omT | omT | omr | omT | owmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | D™MT | OMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9344 | Cagamba basculante com capacidade de 14 m? un oMT | oMT | omT | DMT | omT | DMT | owmT | DMT | DMT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9345 | Cagamba basculante estanque com capacidade de 14 m? un oMT | omT | omT | omT | omT | DMT | owmT | DMT | DMT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9346  |Misturador de concreto para montagem em chassi de caminhdo com capacidade de 8 m? un oMT | oMT | omT | omT | omT | DMT | owmT | DMT | DMT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9347 | Carroceria de madeira com capacidade de 4 t un oMT | oMT | omT | omT | omr | omT | owmr | oMT | omT | OMT | o™MT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | OMT | DmMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9348 | Carroceria de madeira com capacidade de 5 t un oMt | omT | omr | omT | omr | omT | owr | omT | omr | omT | omT | omT | omT | owmT | D™MT | DwmT | DMT | DwmT P OMT | DMT | OMT | D™MT | OMT | DMT | DMT | DMT
A9349  |Carroceria de madeira com capacidade de 7 t un oMt | omT | omr | omT | owmr | omT | owr | omT | omr | omT | omr | omT | omr | owmT | omr | owmT | omT | owr [ OMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9350 | Carroceria de madeira com capacidade de 9 t un oMT | omT | omr | omT | owmr | omT | owmr | omT | omr | omT | omT | omT | o™MT | OwMT | D™MT | DwMT | DMT | DwmT P OMT | DMT | OMT | D™MT | OMT | DMT | DMT | DMT
A9351 |Carroceria de madeira com capacidade de 11 t un oMT | omT | omr | omT | omr | omT | owmr | omT | omr | omT | omT | omT | o™MT | DwMT | D™MT | DwmT | DMT | DwmT P OMT | DMT | OMT | b™MT | OMT | DMT | DMT | DMT
A9352 |Carroceria de madeira com capacidade de 15 t un oMt | omT | omr | omT | owmr | omT | owr | omT | omr | omT | omr | omT | omr | owmT | omr | owmT | omr | owr [ OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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A9353 Semirrebogue com 2 eixos un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT
A9354 Semirrebogue com 3 eixos un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT
A9355 Semirrebogue com 4 eixos un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT
A9357 Semirrebogue silo para cimento com capacidade de 30 m? un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT
A9358 Tanque para transporte de 4gua com capacidade de 6.000 | un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
A9359 Tanque para transporte de 4gua com capacidade de 8.000 | un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
A9360 Tanque para transporte de agua com capacidade de 10.000 | un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
A9361 Tanque para transporte de dgua com capacidade de 13.000 | un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
A9362 Tanque para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 | un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT
A9363 Tanque espargidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
A9364 Tanque isotérmico de asfalto com capacidade de 31.000 | un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT
A9365 Distribuidor de cimento montado sobre chassi com capacidade de 17 m3 un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT

A9367 Usina de lama asfaltica ou microrrevestimento asfaltico rebocavel com capacidade de 12 m? |

pfiivy un oMT | DMT | oMT | DMT | omT | DMT | owMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
Ag3es | Eduipamento demarcador de faixas a frio montado sobre chassi com capacidade de 800 1 - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9369 E?“gi"x“m demarcador de faixas a quente montado sobre chassi com capacidade de 500 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9370 f%?galmenm demarcador e faixas sistema spray montado sobre chassi com capacidade un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9371 | Bomba para concreto com langa montada sobre chassi com capacidade de 50 m¥/h un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9372  |Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 20 t.m un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT
A9373 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 45 t.m un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9374  |Plataforma hidraulica para resgate de veiculos montada sobre chassi com capacidade de 4 t un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9375 | Guincho rebocador para resgate de veiculos montada sobre chassi com capacidade de 20 t un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9376 | Guincho rebocador para resgate de veiculos montada sobre chassi com capacidade de 35 t un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST
A9377  |Plataforma pantogréfica hidréulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P OMT | DMT | OMT | o™MT | OMT | DMT | DMT | DMT
A9378 ;’(‘)aéag’ma telescopica para inspecdo de pontes montada sobre chassi com capacidade de un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9379  |Bate-estaca hidraulico para defensas metdlicas montada sobre chassi un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P OMT | DMT | OMT | b™MT | OMT | DMT | DMT | DMT

A9380 Painel com seta luminosa montado sobre chassi un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
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A9381 | Amortecedor retrétil montado em caminhdo un oMt | omT | omr | omr | omT | bwr | omr | omT | owr | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9382 | Dolly intermediario com 2 eixos para semirreboque un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | bmT | DMT | DMT
A9383 E‘e":“:ﬁ";ggazae”“’g'a"‘ca hidraulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg - com un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9384 | Rebogue hidropneumético com capacidade de 166 t e 4 eixos un oMt | omT | omt | omr | omT | bwr | omT | pmT | owr | omT | DwmT | D™MT | DmT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwmT | DMT
A9385 | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada un oMt | omT | omt | omr | omT | bwr | omr | omT | owr | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMmT | DMT
A9386 | Cavalo mecanico estradeiro 6 x 4, CMT 123.000 kg - 323 kW - motorista de veiculo especial un ovr | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omT | owmr | omT | owmr | owmr | omT | owr | omr | omT | owr | omt | owr SN omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
A9387 | Dolly pneumatico com capacidade de 28,5 t e 3 eixos un oMT | omT | omT | omT | omT | bwT | o™mT | omT | bwmT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
A9388 | Dolly pneumatico com capacidade de 60 t e 5 eixos un oMT | omT | omT | omT | omT | bwT | omT | omT | bwmT | omT | DwmT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
A9389 | Dolly pneumatico com capacidade de 48 t e 4 eixos un oMT | omT | omT | omT | omT | bwT | o™mT | omT | bwmT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
A9390 | Rebogue hidropneumético com capacidade de 117 t e 5 eixos un oMT | omT | omT | omT | omT | bwT | o™mT | omT | bwmT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
E9001 ﬁ"f"z“‘rz‘g’ll’\',s’a‘é”° para tubos de concreto com encaixe P8 e 3 jogos de formas - D = 0,60 un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omT | owmr | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omr | owr [ESSEM omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E£9002 ﬁ"f"z“‘rz‘g’ll’\',s’a‘é”° para tubos de concreto com encaixe P8 e 3 jogos de formas - D = 0,80 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwmT | DMT
£9003 ﬁ"f"z“‘rz‘g’ll’\',s’a‘é”° para tubos de concreto com encaixe P8 e 3 jogos de formas - D = 1,00 un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwmT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwmT | DMT
E£9004 ﬁ‘{”g“;g’m’alérm para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 1,20 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwmT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
£9005 ﬁ‘{”g“;g’m’alérm para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 1,50 un oMT | omT | omr | omT | omr | omT | owmT | OMT | O™MT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
E9006 |Equipamento para sondagem manual un pMT | omT | omT | omT | omT | bwr | o™mT | omT | bwvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
E9007 |Bomba de pisto triplex com capacidade de 7,80 m¥h (130 Uimin) - 8,20 kW un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9008 | Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9009  |Embarcacéo rebocadora - 268 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9010  |Balanca plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg un pMT | omT | omT | omT | omT | owr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
E9011  |Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg un oMT | omT | omT | o™MT | omT | DMt | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT P DMT | OMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMmT | DMT
E9013 |Caminhdo tanque de asfalto com capacidade de 31.000 1 - 265 kW un ovr | omT | owmt | omr | omT | owmr | omr | omt | owvr | omT | owmt | omr | omT | owmr | omr | omt | owr | omT | omr [ESSEM omT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9014 ?;gi%ﬁ_"ﬁ‘;"k‘\j/\el impacto (FWD) instalado em picape com rebogue e faixa de carga de 7 a un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9015 | Elevador de obra com capacidade de 1.000 kg - 9 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9016  |Usina misturadora mével de reciclagem a frio com sistema de espuma de asfalto - 129 kW, un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9017  |Escavadeira hidraulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m? - 64 KW un pMT | omT | omT | omT | omT | owT | omT | omT | owvr | omT | owmT | o™MT | DmT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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E9018 Fg;;";x“é"'c" com dolly ario e de 4 eixos com de 53t un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9020  |Recicladora a frio - 455 kW un oMt | omT | omr | omT | owmr | omT | owmr | omT | omr | omT | o™mr | DwmT | o™MT | DwMT | o™MT | DwMT | DMT | DwmT | DMT | owmT | DvT [EZGEM OMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9021 | Grupo gerador - 456 kVA un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9022 | Pértico metalico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW. un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9023 | Guindaste mével sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m? - 270 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9024 |Misturador de nata cimento - 1,50 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9025 | Conjunto bomba e macaco hidréulico para protenséo com capacidade de 7.000 kN - 15 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9026  |Bomba para injegao de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
£9027 | Caminhéo distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m? - 210 KW un oMt | omT | omr | omT | owmr | omT | owr | omT | omr | omT | omr | omT | omr | owmT | omr | owmT | omr | owmr | ovr [ECeSM ovT | owMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
£9028  |Bomba de alta presséo para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
£9020 | Conjunto bomba e macaco hidréulico para protenséo com capacidade de 8.000 kN - 20 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9030  |Bomba de protenséo com leitura digital para tensionamento de estais - 3 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9031 i‘)%‘f‘f?’f;&ema'“e"a com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9032  |Equipamento para regulagem final de estais com até 37 cordoalhas - D = 15,7 mm - 20 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9033 | Equipamento para regulagem final de estais de 38 a 55 cordoalhas - D = 15,7 mm - 30 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9034 | Equipamento para regulagem final de estais de 56 a 73 cordoalhas - D = 15,7 mm - 40 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9035 | Equipamento para regulagem final de estais de 74 a 91 cordoalhas - D = 15,7 mm - 50 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
£9036 Egr“;fg:‘?;é";;a:m‘je 602102 m, com alcance de 60 m com capacidade de 1.500 kg na un oMT | oMT | omT | DMT | omT | DMT | owmT | DMT | DMT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
E9037 ng‘f:;md: Tg i’:‘f}’igii\s’sb pontes montada em caminh&o com capacidade de 500 kg e un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9038 | Macaco hidrulico monocordoalha para tensionamento de estais - 3 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9039  |Maquina de solda por termofusio para tubos PEAD com gerador de 4 kW un oMT | oMT | omT | omT | omr | omT | owmr | oMT | omT | OMT | o™MT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | OMT | DmMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9040  |Serramarmore - 1,45 kw un oMT | omT | omT | omT | omr | omT | owmr | omT | omT | OMT | D™MT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9041 | Caminhdo carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kw un oMt | omT | omr | omT | owmr | omT | owr | omT | omr | omT | omr | omT | omr | owmT | omr | owmT | omr | owmr | ovr [ECSSM ovT | owmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9042 | Trator sobre esteiras com lamina - 97 kW un oMT | oMT | omT | omT | omT | omT | owmT | OMT | omT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9043  |Embarcagdo de aluminio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW un oMT | oMT | omT | omT | omT | omT | owmT | OMT | omT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9044 | Central de concreto com capacidade de 150 m¥h - dosadora e misturadora un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
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E9045 | Conjunto bomba e macaco hidraulico para elevagéo com capacidade de 496 kN un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9046 | Conjunto bomba e macaco hidraulico para elevagéo com capacidade de 929 kN un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9047 | Conjunto bomba e macaco hidraulico para elevagéo com capacidade de 1.390 kN un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9048 | Conjunto bomba e macaco hidraulico para elevagéo com capacidade de 1.859 kN un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9049  |Bomba de alta presséo para hidrojateamento com capacidade de 250 MPa - 72 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9050 | Guindaste mével sobre prieus com 2 eixos com capacidade de 18 t - 97 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9051  |Maquina levantadora e posicionadora de via - 7,40 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9052  |Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9053 | Perfuratriz hidrulica montada em flutuante - 32 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
L sobre forma-trilho para execugéo de de concreto - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9055 | Guincho pneumético com capacidade de 2,5 t un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9056 | Plataforma autoelevatéria de 12 x 24 m com capacidade de 150 t un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9057  |Bateliio sem propulséo com capacidade de 66 m? un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
EQ058  |Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
EQ059 |Plataforma autoelevatéria de 12 x 24 m montada na obra com capacidade de 150 t un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9060 S:';gcrzl:jzepgsnﬁ%({w)c:;s:opercusswa montada em flutuante com pressdo de 0,70 MPa e un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
EQ061 |Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9062 | Soprador de ar quente manual - 1,60 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9063 | Equipamento de estabilizagdo dinamica da via - 300 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | OMT | DMT | OMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 | un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9065 | Carro controle ferrovirio - 186 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9067 | Veiculo ferrovidrio para capina quimica com capacidade de 12.000 | - 115 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9068 | Perfuratriz hidraulica rotopercussiva para CCPH - 123 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9069 | Vibrador de imerséo para concreto - 4,10 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9070 | Ponte rolante com capacidade de 5 t e véo de até 15 m - 10 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
E9072 Martelo hidraulico vibratério com unidade hidraulica - 486 kw un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
E9073 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m3/h - 74 kW un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
E9074 Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 60.000 | un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT
E9075 Trado cavadeira de 12" un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT

E9076 Eggpa’"e"“’ para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9077 ;f;";’vav"'z de circulagao reversa tipo Wirth ou similar com unidade hidrauiica (Power Pack) - un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
E9078 | Trelica langadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e vdo méximo de 45 m - 110 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
£9079  |Bomba submersivel com capacidade de 360 m¥h - 23 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT [ENZeid OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9080 | Carrelone com capacidade méxima de 70 t un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9081  |Fischietti simples com capacidade de 70 t un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
Egogy  |Bate-estaca hidraulico para defensas montado em caminhdo guindauto com capacidade de un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

E9083 | Vagéo fechado FLT com capacidade de 99 t un

E9084 | Vag#o tanque convencional TCT com capacidade de 97 t e 103.000 | un

E9085  |Vagdo gondola GDE com capacidade de 93,5t/ 29 m® un

E9086 | Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 41 m¥h - 74 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9089  |Rocadeira costal - 1,40 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9091  |Embarcagdo empurradora fluvial - 372 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9093 | Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT [ECGEM DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9094 | Guindaste mvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade maxima de 350 t - 450 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | OMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9095 | Guindaste movel sobre pneus com 8 eixos com capacidade maxima de 500 t - 500 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | OMT | D™MT | OMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT
E9096 | Minicarregadeira de pneus - 45,50 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P OMT | DMT | OMT | D™MT | OMT | DMT | DMT | DMT
E9097 | Caminhao de resgate de veiculos leves com plataforma com capacidade de 4 t - 115 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [ECG@M OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
Egogg | Caminhdo de resgate de vefculos de porte médio com capacidade do guincho de 20t - 136 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9099 C\Zmi”hé° de resgate de vefculos pesados com dois guinchos com capacidade de 35 t - 240 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9100 | Cavalo mecénico sem rebogue - 210 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [ECG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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E9101  |Removedora de faixas de sinalizagéo vidria - 9,69 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9102  |Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9103  |Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9105  |Embarcagdo empurradora multipropsito - 2 x 186 kW un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9106  |Balsa de convés com capacidade de 200 t un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9107 | Compactador manual com soquete vibratério - 2,24 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
£9108 | Soldadora de trilho por caldeamento na via - 400 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9110 ffgi"\z"e"a hidraulica sobre esteiras para rocha com cagamba com capacidade de 1,56 m: 1 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9111  |Jateador abrasivo mido com capacidade de 350 kg de abrasivo un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9112 ;‘:‘;‘:a"‘” direcional movel com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9113 :r?r‘ceh‘;esl"’;ecr;:g:n’;‘f”é‘ve‘ - PMV movel, com sistema fotovoltaico de energia e montado un oMT | omT | omT | omT | omT | bwr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
E9114  |Painel com seta luminosa para montagem em caminhéo un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9115  |Amortecedor retrétil (AMC) para montagem em caminhéo un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9116 | Seméforo mével com 3 lentes e bateria - D = 200 mm un oMT | oMT | omT | DmT | omT | DMT | owmT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9117 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m? - 105 kW un oMT | oMT | omT | DMT | omT | DMT | owmT | OMT | DMT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9118 | Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 55,40 KW. un oMT | omT | omT | omT | omT | DMT | owmT | DMT | DMT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9119  |Minicarregadeira sobre pneus com valetadeira - 55,40 KW. un oMT | oMT | omT | omT | omT | DMT | owmT | DMT | DMT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9120 igﬂ‘p?g‘sg‘f\;e cravagdo sobre esteira para geodreno com haste para profundidade de até un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
£9122  |Perfuratriz tipo Bottom Feed para coluna de brita - 194 KW. un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9125 | Veiculo tipo van furgo com capacidade de 1,54 t - 93 kW un oMT | oMT | omT | DmT | omr | omT | owmr | omT | omMT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P OMT | DMT | OMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9126 | Draga backhoe com capacidade de 7 m - 1.000 kW un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9127 | Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 520 kg - 75 kW un oMT | omT | omT | omT | omr | omT | owmr | omT | omT | OMT | D™MT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9134 | Minionibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW un oMT | omT | omT | omT | omr | omT | owmr | omT | owmT | OMT | omT | OMT | o™MT | OMT | o™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9141  |Rebarbador hidraulico com bomba manual com capacidade de forga de 9.000 kgf un oMT | omT | omr | omT | owmr | omT | owmr | omT | omr | omT | omT | omT | o™MT | OwMT | D™MT | DwMT | DMT | DwmT P OMT | DMT | OMT | D™MT | OMT | DMT | DMT | DMT
E9144 | Pértico metalico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW un oMT | omT | omr | omT | owmr | omT | owr | omT | omr | omT | omT | OwmT | D™MT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | OMT | DMT | OMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT
E9145 | Caminhdo basculante para concreto com capacidade de 7 m? - 188 kW un oMt | omT | omr | omT | owmr | omT | owr | omT | omr | omT | omr | omT | omr | owmT | omr | owmT | omr | owmr | ovr [EECeSM ovT | owmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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E9146 | Caminho silo com capacidade de 30 m? - 265 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9148  |Macaco de protensdo de fios com bomba - 3,72 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9149  |Maquina de aplicagéo e extragio de grampo eldstico tipo Pandrol - 6,70 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9151 i‘;‘:]as\‘l’\; de mandibulas movel sobre esteiras, sem peneira, com capacidade de 140 mh - un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9152  |Ferramenta de fixago & pélvora de agdo direta un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9153  |Ferramenta de fixago & péivora e sistema  pisto un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9154 E\?V“‘pa’"e"“’ para selagem com material asfaltico rebocavel com capacidade de 370 1- 35 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9155 | Caldeira de asfalto rebocavel com capacidade de 600 | - 5,20 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT

E9157  |Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola métrica - 2.237 kW un
E9158  |Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola larga - 2.237 kW un
E9159  |Vagéo plataforma PNE com capacidade de 82 t - bitola métrica un
E9160  |Vagéo plataforma PNT com capacidade de 98 t - bitola larga un

E9161 Vagéo fechado com porta para carga e descarga de paletes FLD com capacidade de 64 t -
bitola métrica

E9162 Vagéo fechado com porta para carga e descarga de paletes FLT com capacidade de 99 t -
bitola larga

E9163 ‘Vagéo hopper aberto com descarga automatica HNE com capacidade de 45 m? - bitola
métrica

E9164  |Vagéo hopper aberto com descarga automatica HNT com capacidade de 63 m? - bitola larga. un
E9167  |Equipamento para carga e descarga de TLS de até 250 m - 90 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9168 | Carregadeira de pneus com implemento de garfo - 195 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

E9169 Cavalo mecanico com dolly pneumaético de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 57 t -

P un oMT | oMT | omT | omT | omT | DMT | owmT | DMT | DMT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

o170 | Cavalo mecanico com dois dollys pneumaticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro com un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
capacidade de 77 t - 323 kW

go171 | Cavalo mecanico com dois dollys pneumaticos de 4 e 5 eixos e mesas de giro com un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
capacidade de 111t - 440 kW

Eg199  |Caminhdo com sistema de hidrojateamento de alta presséo e vacuo para limpeza e un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
desobstrugdo de bueiros com capacidade total de 15.600 | - 188 kW

E9200 |Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 ms - 105 kW com periculosidade un oMT | oMT | omT | omT | omT | omT | owmT | OMT | omT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

E9201 | Caminhao basculante para rocha com capacidade de 12 m? - 188 kW com periculosidade un oMT | oMT | omT | omT | omT | omT | owmT | OMT | omT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

E9202 Plataforma pantografica montada em caminh&o - 115 kW com periculosidade un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
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9203  |Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 kW com periculosidade un oMt | omT | omr | omr | omT | bwr | omr | omT | owr | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9204 |Perfuratriz sobre esteiras - 145 KW com periculosidade un ovT | omT | omT | omT | omT | bwvT | o™MT | DwmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwmT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMmT
9205 | Equipamento de corte a plasma CNC - 12.000 x 5500 mm - 19,5 kW un oMt | omT | omt | omr | omT | bwr | omr | pmT | owr | omT | DwmT | o™MT | DmT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
£9206 de solda MIG ética com 146 kvA un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | bmT | DMT | DMT
E9207 | Maquina de solda elétrica reificadora 425 A - 18,70 kW un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 pMT | DMT | DMT | DMT | DMT
Eoo0g | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha, com insalubridade, un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT

com capacidade de 2.040 gpm
E9213 | Jumbo eletro-hidraulico com 3 bragos - 155 kW/237 KW com periculosidade un oMT | omT | omT | o™T | omT | bwvT | o™MT | DwmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwmT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMmT
E9242  |Estacdo transmissora de superficie para televisionamento un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9243 ﬁag‘s’i‘ 2o, com fitro, @ reservatrio de ar para mergulho raso - D = 1,80 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
9244 |Estacdo transmissora de superficie para comunicagdo sem fio un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
9245 |Estacdo transmissora de superficie para comunicagdo com fio un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
9246 |Painel de controle de ar com mandmetros e pneufatometros un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
9247  |Sistema de Sino aberto (sinete) para merguiho até 50 m - 33,50 KW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
£9248 ?T:T\Ede ar comprimido para mergulho até 30 m com presséo de trabalho de 1,4 MPa - un EST | EST | Est | EsT | Est | EsT | Est | Est | Est | Est | Est | Est | Est | EsT | EsT | EsT | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
£9249 f:‘;"‘lf‘vfe ar comprimido para mergulho até 50 m com presséo de trabalho de 1,7 MPa - un EST | EST | Est | EsT | Est | EsT | Est | Est | est | Est | Est | Est | Est | EsT | EsT | EsT | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9251 |Fonte de plasma para corte manual - 65A - 15 kW un pMT | omT | omT | omT | omT | bwr | o™mT | omT | bwvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
E9252  |Serra de esquadria com brago telescopico - D = 250 mm (10°) - 1,80 KW un oMT | omT | omT | o™MT | omT | bwvT | oMT | DmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwmT | DMT 3 pMT | OMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
E9253  |Rebordeadeira diametro maximo 3,00 m - 4,85 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9254  |Dobradeira viradeira manual comprimento maximo de dobra de até 2.000 mm un pMT | omT | omT | omT | omT | bwr | o™mT | omT | bwvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9255 |Fonte de plasma para corte manual - 45A - 10 kW un pMT | omT | omT | omT | omT | owr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
Eozs6 | Sdubamento para piniura com calrebocavel com dofs bicos aplicadores e capacidade de un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EsT | EstT | Est | EsT | EsT | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EsT | EsT | EsT
E9501 \é‘z"“i‘aa‘é"l’(\;‘fa' para ventilagao forcada com velocidade de saida de 32,8 m/s - D = 1.000 un oMt | omT | omr | omT | omr | omT | owr | omT | omr | omT | omT | omT | omT | owmT | D™MT | DwmT | DMT | DwmT P OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9502  |Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9503 | Guilhotina hidraulica 16 x 6.100 mm - 30 kW un pMT | omT | omT | omT | omT | owT | omT | omT | owvr | omT | owmT | o™MT | DmT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9505  |Prensa 320t- até 3.100 mm - 30 kW un oMT | omT | omT | omT | omT | owr | omT | omT | owvr | omT | owmT | o™MT | omT | bwmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
9506 | Caminhdo basculante com capacidade de 6 m? - 136 KW un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owvr | omT | owmt | omr | omT | owmr | omr | omt | owr | omt | owr [ESSEM omT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9508 | Caminhdo carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9509 | Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 KW/136 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9510 | Ventilador centrifugo baixa presséo com capacidade de 58 m#/min - 3,68 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9511  |Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9512 | Veiculoleve - 53 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwmT (NGl DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9513 | Compressor de ar portétil de 160,46 lis (340 PCM) - 81 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | bmT [EECGIEM DMT
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9515 | Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9516 | Perfuratriz hidraulica sobre esteiras - 283 KW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9518 | Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24°) un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9520 | Caminhéo com cagamba térmica com capacidade de 6 m? - 188 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9521 | Grupo gerador - 3,2 kVA un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [ECGEM DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9522 | Caldeira de asfalto rebocvel com capacidade de 1.500 | - 6,5 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9523 | Motoscraper - 304 KW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9524 | Motoniveladora - 93 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT
E9525 | Ponte rolante com capacidade de 15 t  vao de até 15 m - 20 kW un 1 P 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9526 [ dd:ol?;;umsﬂ: o da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m e da un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9527 gg:g‘;‘;’"?e"“'a‘m”mmpw°' @ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9528  |Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9520  |Jateador para estruturas metdlicas com transportador a roletes - 22 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9530  |Rolo liso vibratério a por pneus de 11 t - 97 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9532 | Equipamento de solda MIG com acessdrios - 14,6 kVA un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9535  |Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kKW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9536  |Embarcagdo de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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E9538 &g%":;“f’;’;éa;‘\j/\’l‘o para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - b = un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9530 | Equipamento de batimetria monofeixe un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9540 | Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9541 | Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9543 gg”\"ﬁ‘gssesgv’;;va; V'ng'z'i(,ve' para recarga de cilindros de mergulho com capacidade de até un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9544 | Vassoura mecanica rebocével com largura de 2,44 m un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9547  |Maquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9548 | Bomba centrifuga com capacidade de 7,1 a 22 m?/h - 1,50 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9551 | Obturador mecanico simples com extens@o de 12 m un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9552 | Nivel ético com capacidade de aumento de 32x un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9553 | Estagdo total eletronica com alcance méximo de 3.000 m un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9556 | Compactador manual de placa vibratéria - 3,00 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT [EZesdll DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9560 | Onibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9561 | GPS geodésico de simples frequéncia (L1) un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9562 | GPS geodésico de dupla frequéncia (LL/L2) un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9563 | Perfuratriz hidraulica sobre esteiras com clamshell - 220 kw un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9565 | Trator sobre esteiras com lamina e escarificador - 259 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [EZGEM DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9566 | Guindaste movel sobre esteiras com clamshell de 1,9 m? - 220 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [EZG@M OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9567  |Fresadora de piso de concreto - 6,7 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9569 | Guindaste movel sobre esteiras com clamshell de 4,6 m? - 403 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9570 | Furadeira com base magnética - 1,20 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9571 | Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [ECG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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E9574 | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9575 | Caminhdo basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m? - 188 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9576 | Escavadeira hidréulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9577 | Trator agricola sobre preus - 77 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | ovr [EZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9578 g%"::‘f’;’;ﬁ?ﬂ’l‘o para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - b = un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9579 | Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9580 | Fresadora e distribuidora com controle de greide - 287 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9581 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 1,72 m? - 113 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9583 | Distribuidor de agregados rebocével com capacidade de 1,9 m® un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m? - 113 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 KW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9586  |Régua vibratria dupla com 4 m - 4,10 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9587 | Serra para corte de concreto - 4 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9588 | Vibroacabadora de concreto sobre esteiras com formas deslizantes - 205 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9589 | Maguina texturizadora e aplicadora de cura quimica em pavimento de concreto - 44,80 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9500  |Central de concreto com capacidade de 40 m¥/h - dosadora fixa un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9501  |Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT
E9502 | Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [EZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9503 | Draga hopper com capacidade de 750 m? un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9504 | Draga hopper com capacidade de 1.000 m? un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9595 | Draga hopper com capacidade de 2.000 m* un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9596 | Draga hopper com capacidade de 3.000 m* un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9597 | Draga hopper com capacidade de 4.000 m* un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9598 | Draga hopper com capacidade de 5.000 m® un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m¥/h - dosadora RS un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9600 | Caminhdo betoneira com capacidade de 8 m? - 188 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [ECG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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E9601  |Embarcacao de transporte de pessoal e apoio logistico - 130 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9603  |Embarcagao empurradora multiproposito com guindaste hidraulico de 74 kN.m - 165 kW un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9604  |Caminhdo basculante para rocha com capacidade de 8 mé - 210 kW un oMt | omT | omt | omr | omT | bwr | omr | pmT | owr | omT | DwmT | o™MT | DmT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9605 | Caminho tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW un oMt | omT | omt | omr | omT | bwr | omT | pmT | owr | omT | DwmT | D™MT | DmT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9606 | Embarcacao rebocadora - 2 x 268 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9607 | Conjunto de britagem para rachéo com capacidade de 80 mé/h - 224 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9609  |Draga de suceo para extragao de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW un oMT | omT | omT | omT | omT | bwT | o™mT | omT | bwmT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9610 | Compressor de ar portatil de 42,48 Us (90 PCM) - 18,50 kW un oMT | omT | omT | omT | omT | bwT | omT | omT | bwmT | omT | DwmT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9611  |Conjunto de britagem com capacidade de 80 m/h - 313 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9612 |Plataforma flutuante montada na obra de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9613  |Guindaste mével sobre esteiras com pinca com capacidade de 40 t - 186 kW un oMT | omT | omT | omT | omT | bwr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9614 | Bomba com capacidade de 136 md/h e camara de vacuo - 5,60 KW un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omT | owmt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omt | owr [ESSMM omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9615  |Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW un DMT | DMT | DMT P DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwmT | DMT
E9617  |Usina de pré-misturado a frio com de 60 th - 23,50 KW un DMT | OMT | DMT | OMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9618 |Batelao autopropelido com capacidade de 300 ms - 224 kW un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9619 |Batelo autopropelido com capacidade de 500 ms - 373 kW un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
9620  |Pontdo flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9621 E‘?S"::;g:rigff‘;ﬁ ;’%ae"(‘ff;g ;??‘g‘;g";\;ﬁp“‘da"e de 1,08 mh (18 Vmin) & un pMT | omT | omT | omT | omT | owT | omT | omT | bwvT | omT | DwMT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
E9622  |Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 KW un pMT | omT | omT | omT | omT | bwr | o™mT | omT | bwvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9623  |Maquina de bancada guilhotina - 4,00 KW un pMT | omT | omT | omT | omT | owr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
£9624 | Draga hopper com capacidade de 10.000 m® un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
£9625 | Draga hopper com capacidade de 15.000 m® un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
£9626 | Draga hopper com capacidade de 20.000 m® un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
£9627 | Embarcagao hotel com capacidade para 15 pessoas - 199 kW. un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
£9628  |Fabrica de pré-moldado de concreto para balizador - 2,20 kKW. un oMT | omT | omT | omT | omT | owr | omT | omT | owvr | omT | owmT | o™MT | omT | bwmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
£9629 | Compressor de ar portatil de 185,95 Us (394 PCM) - 81,50 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
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E9630  |Bomba submersivel com capacidade de 75 m¥/h - 3,6 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9631  |Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 mé/h - 7,5 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9632 ﬁ“ﬁ'z‘f;g’;x'a‘ér‘o para tubos de concreto com encaixe P8 e 3 jogos de formas - D = 0,20 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9633 ﬁ“ﬁ'z‘f;g’;x'a‘ér‘o para tubos de concreto com encaixe P8 e 3 jogos de formas - D = 0,30 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9634 ﬁ“ﬁ'z‘f;g’;x'a‘ér‘o para tubos de concreto com encaixe P8 e 3 jogos de formas - D = 0,40 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9635 | Draga de sucgéo e recalque com poténcia da bomba de 294 kW e cortador de 30 kw un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9636 | Draga de sucgdo e recalque com poténcia da bomba de 483 kW e cortador de 55 kW un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9637 | Draga de sucgéo e recalque com poténcia da bomba de 746 kW e cortador de 110 kW un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9638 | Draga de sucgéo e recalque com poténcia da bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9630  |Embarcagdo hotel com capacidade para 30 pessoas - 2 x 112 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9640 | Compressor de ar portétil de 33,51 Us (71 PCM) - 14 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9641 | Compressor de ar portétil de 75,04 Ifs (159 PCM) - 33 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9642 | Perfuratriz hidraulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 KW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9643 Ef"“e“’:j’:‘i?‘e‘;s:”ads‘;‘g?kw' comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9644 | Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [EEZGEM DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9645 | Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [EEZGEM DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9646 | Compressor de ar portatil de 58,52 Us (124 PCM) - 27 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9647 | Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 KW. un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9648 | Compressor de ar portatil de 422,86 /s (896 PCM) - 213 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | DMT | bwmT [EECGIEM DMT
E9649 | Compressor de ar portatil de 94,39 Us (200 PCM) - 36 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9651 | Guindaste movel sobre esteiras com Hammer Grab - 186 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9652 | Compressor de ar portatil de 540,85 Iis (1.146 PCM) - 331,10 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9653 | Guindaste movel sobre esteiras com trado para escavagdo em solos - 186 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [ECG@M OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9654 | Guindaste movel sobre esteiras com trado com bits escavag&o em rocha - 186 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [ECG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9656 | Guindaste movel sobre esteiras com cagamba para escavag&o em solos - 186 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9657 | Guindaste movel sobre esteiras com cagamba para escavago em rocha - 186 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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CODIGO DESCRICAO DO ITEM SNIPADERS
ITEM
E9660 Guindaste movel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
E9661 Compressor de ar portatil de 89,67 I/s (190 PCM) - 36 kw un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT

E9663 Caminhdo basculante com capacidade de 4 m3 - 136 kW un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
E9664 Guindaste movel sobre esteiras com capacidade de 80 t - 212 kW un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
E9666 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
E9668 Mesa vibratoria - 2,20 kW un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
E9669 Caminhdo tanque com capacidade de 8.000 | - 136 kW un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT

E9670 Usina mével de lama asfaltica ou microrrevestimento com cavalo mecanico com capacidade

gt deduibrtov un oMT | DMT | omT | DMT | omT | DMT | owmT | OMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9671 | Compressor de ar portétil de 363,87 lis (771 PCM) - 158,13 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9672 | Caminhao basculante para rocha com capacidade de 12 m? - 188 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9673 | Equipamento de batimetria multifeixe un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P OMT | DMT | OMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9674  |Equipamento de medicdo de descarga liquida com ADCP un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P OMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [EEZGEM DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9676  |Embarcagdo de transporte de pessoal e apoio logistico - 90 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9677 | Martelete per pedor a ar de 10 kg com de 1.800 gpm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9678  |Fresadoraa frio - 410 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9679 CC:;’:'C? d:;:ir;iclc;gtin?:%s;‘zboques hidropneumaticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9680 | Caminhao tanque com capacidade de 13.000 | - 188 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [EZG@M OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9682 | Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 1,6 t - 18 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9683 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9684 | Veiculoleve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9685 | Rolo compactador pé de cameiro vibratdrio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
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E9686 | Caminho carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9687 | Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9690 | Caminhao carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9691 | Guincho tracionador de cordoalhas - 7,50 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9692 | Caldeira para aquecimento e injegéo de cera - 1 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9693 | Caminhéo demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 115 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
£9694 de de alta turbuléncia com de 2201 - 13 KW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 45,50 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9699 ;S::C’ii?’: g‘;gi’c\?s @ troncos rebocavel com capacidadle de até 350 mm de diametro com un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT
E9700  |Fresadoraa frio - 155 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9701  |Jateador i iabrasivo com de 2801 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9703  |Fabrica de pré-moldado de concreto para mourdo - 2,20 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9704  |Bateldo sem propulséo montado na obra com capacidade de 66 m? un PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE | PPE
E9705 |Misturador de lama bentonitica - 4 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9706 ﬁggg‘;‘;’"?e"“'a‘m”mmpw°' aar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9707 | Desarenador - 15 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DMT | ovr [EZGEM DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9708 | Microtrator com rogadeira - 10 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9710  |Socadora automatica de linha - 253 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9712  |Reguladora e distribuidora de lastro - 300 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9714  |Bate-estaca com martelo hidraulico - 450 kw un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9716 | Conjunto bomba e macaco hidréulico para protenséo com capacidade de 590 kN - 3,70 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9717  |Méquina policorte - 2,20 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P OMT | DMT | OMT | o™MT | OMT | DMT | DMT | DMT
E9718 | Pértico duplo de descarga e posicionamento de dormente - 89 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P OMT | DMT | OMT | D™MT | OMT | DMT | DMT | DMT
E9719 | Talhamanual com capacidade de 3t un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9720 | Conjunto bomba e macaco hidréulico para protenséo com capacidade de 250 kN - 3,70 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
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E9721 | Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensdo com capacidade de 1.150 kN - 5 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9722 | Conjunto bomba e macaco hidraulico para protenséo com capacidade de 2.000 kN - 5 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9723 | Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensdo com capacidade de 2.500 kN - 7 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9724 | Conjunto bomba e macaco hidraulico para protenséo com capacidade de 4.000 kN - 10 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9725 | Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensdo com capacidade de 5.400 kN - 10 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9726  |Bate-estaca Strauss - 15 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
9727 |Posicionadora de trilhos - 7,40 KW un DMT | OMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
9728 |Tirefonadora/parafusadora portatil - 3,10 KW un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
£9729 ifl”z‘%agz)%“:‘czja’a pintura eletrostatica com cabine simples de 5,50 KW e estufa de un DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P oMT | oMT | DMT | DMT | DMT | DmT
E9730 | Grupo vibrador com gerador - 2,80 kW un DMT | OMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9731 | Maquina de furar dormente portatil - 1,50 KW un oMT | omT | omT | omT | omT | bwr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9732 | Maquina para furar dormente - 6,70 kW un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9733 | Maquina tirefonadora e parafusadora - 6,70 kW un DMT | OMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9734  |Bomba projetora de argamassa com capacidade de 2 m/h - 5,50 kW un pMT | omT | omT | omT | omT | owr | omT | omT | owvr | omT | owmT | o™MT | DMT | bwmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9735  |Maquina para serrar trilho - 5,00 kW un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9736 | Maquina para furar trilho - 1,20 kW un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omT | owvr | omT | owmt | omr | omT | owr | omr | owmt | owr | ovr [ECSEM ovT | DoMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9737 | Conjunto para pré de trilho em solda érmic un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EsT | EsT | EST | EsT | EST | EST | EsT | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9738  |Maquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,20 kW un pMT | omT | omT | omT | omT | owT | omT | omT | bwvT | omT | DwMT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9742 | Trator agricola sobre pneus com rogadeira articulada e capacidade de 1,12 m - 77 kW un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owvr | omT | owmt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omt | owr [ESSEM omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9745 | Trator agricola sobre pneus com rogadeira de arraste e capacidade de 1,50 m - 77 kW un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omT | owvr | omT | owmt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omt | owr [ESSEM omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
9746 | Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 25 mm un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
9747 | Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 32 mm un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
£9748  |Rosqueadeira para rosca conica - 0,75 kW. un oMT | omT | omT | omT | omT | bwvr | oMmT | omT | owvT | omT | owmT | o™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
9749 |Jateador portétil multiabrasivo com capacidade de 300 kg un DMT | OMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
£9750 | Bomba de injecdo de argamassa com capacidade de 50 limin un oMT | omT | omT | omT | omT | owr | omT | omT | owvr | omT | owmT | o™MT | omT | bwmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9753 | Grupo gerador - 23 KVA un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
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E9754 | Grupo gerador - 68 kVA un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9755  |Bomba de alta presséo para jet grouting de até 45 MPa - 150 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9756 | Calandra para chapas de ago até 25 mm - 22 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DMT | ovr [EEZG@M DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9758 | Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9760  |Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9761 | Guincho de coluna com capacidade de 200 kg - 0,92 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9763 | Grupo gerador - 40 kVA un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9765 | Grupo gerador - 569 kVA un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9766 | Prensa hidraulica para fabricagao de blocos pré-moldados - 20 KW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9767 | Compressor de ar portétil de 9,44 /s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9768 | Compressor de ar portétil de 373,78 lis (792 PCM) - 213,30 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9769 | Cunha hidraulica com trés cilindros e acessérios com capacidade de 3.000 kN - 5,60 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | OMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
9770  |Retroescavadeira de pneus com cagamba de escavagéo rapezoidal ou triangular com secéo un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

de corte inferior a 0,10 m? - 58 kW
E9771 5:‘22?{5;;‘:?%2";f;f:ff;g‘kcvs‘?amba de escavagdo trapezoidal ou triangular com segdo un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9772 S:Zgisec;ﬁfiga:; ;l;‘fn“ff;g‘kcvé“?am“ de escavagdo trapezoidal ou triangular com se¢do un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9773 5:‘22?{5:3:?%2"; gg‘fn“ff;g‘kcvé“?am“ de escavagdo trapezoidal ou triangular com segdo un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9774 5:‘22?{5;;‘:?;‘52";é’gf:ff;g‘kcvs‘?amba de escavagdo trapezoidal ou triangular com segdo un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9775 | Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9776 | Grupo gerador - 174 kVA un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
E9777  |Extrusora de barreira de concreto - 74 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9778 | Grupo gerador - 338 kVA un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9779 | Grupo gerador - 113 kVA un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
£9780 para com de 20 mih - 7 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9781 | Misturador com bomba para grauteamento tipo Flex E ou similar - 25 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EsT EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST
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CODIGO DESCRIGAO DO ITEM '?TA;E 2O
E9782  |Perfuratriz pneumdtica com avango de coluna de 33,5 kg com capacidade de 2.280 gpm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT
E9783 | Plataforma pantografica montada em caminh&o - 115 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | owmT | DmT | omr | omT | ovr (S ovT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9784 |Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg - 24 KW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9785 | Guindaste mével sobre pneus com 2 eixos com capacidade maxima de 55 t - 186 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9787 E“,’V’“ba para concreto com langa montada sobre chassi com capacidade de 50 m*/h - 136 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT PCT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E£9788 de com idade de 0,250 m? - 3,70 KW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9789 | Carro manual modelo plataforma de 150 x 80 cm com capacidade de 800 kg un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9790  |Bomba para concreto projetado via imida com capacidade de 10 m¥h - 14,70 kw un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9791  |Bomba pneumdtica para injegéo de resina com capacidade de 0,18 m/h un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
EQ792 | Caminhdo para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 | - 136 kW un DMT | DMT | OMT | DMT | OMT | DMT | OMT | OMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | omT | owmr | omT | ovr [ECSEM ovr | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9793 gz:gf para concreto projetado com capacidade de 30 m/h - 70 kW - com compressor un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
Eo7g5 |Periuratrz de superficie sobre pneus com martelo de topo e controle remoto via o - 60 un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
E9797 | Jumbo eletro-hidraulico com 3 bragos - 155 KW/237 kW un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
E9798 | Perfuratriz hidraulica rotopercussiva - 123 kW un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST

M0003  |Aco CA 25 kg P P E P P P P P P P P
M0004 | Ao CA 50 kg P P 1 P P P P P P P P P P I P I P P P P
M0005  |Brita 0 ms E P P P P P P P P P P P P P P
MO006  |Fibra de poliamida para concreto kg DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
MO007  |Fibra de ago para concreto kg DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

MO0008 Detergente liquido neutro |

M0009 Aco CP 175 RB kg DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT

M0010 Aditivo superplastificante para concreto e argamassa kg
M0011 | Aditivo de para concreto e kg
M0012 Silicato de aluminio kg
M0013 Grampo de ancoragem em ago CA 50 - D = 12,5 mm kg

M0014  |Aco CA 60 kg
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CcoDIGO DESCRIGAO DO ITEM UNIDAOS DO
M0O015  |Espoleta elétrica N° 8 - D = 6,0 mm un
M0O016 | Grampo sargento em ferro fundido tipo C com abertura il de 105 mm (4") un
M0017  |Saco de aniagem ou de réfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm un
M0018 | Grampo pesado em ago-carbono para cabo de ago - D = 13 mm (1/2') un
M0019  |Esticador em ago tipo olhal x olhal para cabo de ago - D = 13 mm un
M0020 | Grampo de ancoragem em ago CA 50 - D = 6,3 mm kg
M0021 Herbicida glifosato para 4reas continuas |
M0025 | Adesivo plastico para tubos de PVC kg P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P
M0026 | Aditivo aglutinante para argamassa | P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P P 3 P 3 P
M0028 | Areia média me P 3 3 P 3 P P 3 P
M0029 |Silica ativa para concreto e argamassa (microssflica) kg oMt | omr | omT | owT | owT | omT | owmT | owT | omT | omT | omT | bmr | o™mr | omr | owmr | owr | owr | owmT | pmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT
M0030 | Aditivo plastiicante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 3 P 3 P P P
M0032 | Adesivo de contato para laminado elastopléstico kg P P
M0035 | Diluente tipo aguarrés para tintas e vernizes | P 3 P 3 P 3 P P
M0039 | Gasolina comum | 3 P 3 3 P P P 3 P
M0041 | Contéiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) un omMr | omr | omr | owr | owr | omt | owmT | owmT | omT | omT | omT | bmr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmT | pmT oMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
M0042 | Contéiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) un oMt | omr | omr | owr | owr | omr | owmT | owmT | omT | omT | omT | bmT | o™mr | omr | omr | owmr | owmr | DpwT oMr | o™Mr | omr | owmr | owmr | owmr | owmT | DpmT
M0043 | Oleo diesel | 3 P 3 P P 3 P 3 P 3 P P 3 P 3 P 3 P P P P
M0044 | Abrasivo de vidro com granulometria de 210 a 420 micra kg P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P P P 3 P
MO0045 E:]neira plastica monobloco para canalizagao de transito - C = 100 cm, L =50 cm e H = 55 un
M0046  |Barreira plastica para canalizago de transito - C = 60 cm, L = 45 cm e H = 60 cm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
M0047 | Cone de sinalizagéo em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm un
Moogg | Salzadr conico refletivo em polietieno semifleivel - H = 114 cm e base octogonal de D = un oMt | omr | omT | owT | owr | omt | owmt | owr | omT | omT | omr | omr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmr | pwmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT
M0049 CDysrs‘limilador de trafego flexivel com chumbador e duas faixas refletivas - H=77cme D = 21 un P
M00S0 | Adiivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura kg P P P P P 3 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P P
M0051 | Cilindro canalizador de trafego em polietileno - H = 117 cm e base quadrada de 60 x 60 cm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 oMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
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M0052 Fita adesiva de PVC - L =50 mm e C =50 m m P

M0053  |Tela plastica em polipropileno na cor laranja para tapume - L = 1,2 m m P P P

M0054 Fita zebrada de cor laranja e branca- L =7 a8 cm m EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
MO0055 Barreira pléstica articulavel modular - C = 240 cm e H = 100 cm un P

MO0056 Ferramenta de corte para removedora de faixa de sinalizagao (Smith Cutter) un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M0057 Contéiner com janela- L =4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0058 Contéiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0059 Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT
MO0060 Contéiner com janela - L = 2,44 m e C = 4,58 m (3/4 TEU) un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT
MO0065 Contéiner com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU) un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT
MO0066 Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU) un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0067 Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm m DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
MO0068  |Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm m P P p P

MO0069  |Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm m P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

M0071 Contéiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU) un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0072  |Arame liso em ago galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) kg P P P P P P P P P

M0073 Muda de arvore com altura de 0,30 20,80 m un P P

M0074 Muda de arbusto com altura até 0,50 m un P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
M0075  |Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg P P P P P P P P P P P P

M0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0080 |Areia fina ms P P P P P P P P P P P P P P
M0081 Areia grossa m® P P P P P P
M0082  |Areia média lavada ms P P P P P P P P P P P P P P
Mo0083 pré-dosada para kg P P P P

Mo084 pré-dosad avel para kg P P

Mo0085 Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
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CODIGO DOITEM g I?ﬁg\f 20
M0086 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
Mo087 Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
Mo0088 Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0089 Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0091 Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0092 Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0093 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0094 Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT

M0098  |Bambu com diametro médio de 10 cm m
M0099 | Equipamentos para a fabrica de dormentes de concreto protendido ISF EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
MO100 | Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
MO101  |Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0102 | Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0103 | Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados kg

M0104 | Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t

M0105 Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0106 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 15,2 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0107 Geocomposto para drenagem m? DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0108 Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 15,2 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0109 Geodreno vertical - L = 10 cm e E =5 mm m

Mo0110 Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
MO0111 Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 15,2 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
Mo0112 Disco para corte de -D=1.000 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
MO0113 Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
Mo0114 Disco para corte de - D =1.500 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
MO115 Biomanta vegetal de fibras de coco com fios de poli - me

densidade 0,4 kg/m?
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M0116 | Mangote flangeado de borracha reforgada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,30 m un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0117  |Mangote flangeado de borracha reforgada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,40 m un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M0118 | Mangote flangeado de borracha reforgada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,45 m un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0119 | Mangote flangeado de borracha reforgada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,50 m un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M0120  |Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 250 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0121  |Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 400 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0122  |Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 450 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0123  |Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 500 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
Mo124 ;}gg‘fﬂd‘” bipartido em polietileno com niicleo de espuma em poliuretano para tubos - D = un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
Mo125 ;“”lg‘f""“’ bipartido em polietileno com niicleo de espuma em poliuretano para tubos - D = un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M0126 ;“”l:‘f""“’ bipartido em polietileno com niicleo de espuma em poliuretano para tubos - D = un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
Mo127 ;}:g‘:f“’ bipartido em polietileno com niicleo de espuma em poliuretano para tubos - D = un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M0128 S;or'r;\:jrﬁevgieﬁlfniﬂmas de palha entrelagadas com fios de polipropileno biodegradaveis - me | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | |
M0129  |Retentor de sedimento em fibras vegetais - D = 20 cm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
MO130  |Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
MO131  |Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
MO132 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 450 mm m EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
MO133 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 500 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0134 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
MO135 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0136 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0137 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 900 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0138  |Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0139 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1,000 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
MO140  |Bentonita kg 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P P P P P P P P 3 P
M0141 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1,050 mm m EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
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M0142  |Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.200 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0143  |Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1,500 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0144  |Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.800 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0145  |Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 15,2 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0146  |Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 15,2 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0147 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 2,000 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0148 | Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoaha - D = 12,7 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0149 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 2.500 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0150 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 3.000 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0151 | Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0152 | Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0153 | Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0156  |Bloco de concreto - L= 19 cm, A =19 cm e C = 39 cm un P P P P
M0158  |Tela metdlica galvanizada dobradaem L- C=2,0m, L=04meH=04m un P P
M0160  |Extintor de incéndio tipo espuma mecénica - V= 10 | un P P P P P P P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P P P P P P P P P P
M0161  |Barra de fibra de vidro (vergahao) - D = 25,0 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0162  |Corrente de elo soldado em ago galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8") m P P
M0163 | Gonzo com aba em ago galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") un P P
M0164 | Tubo em ago galvanizado - E = 1,50 mm e segao de 20 x 20 mm m P P
M0166 | Tubo em ago galvanizado - E = 2,25 mm e D = 20 mm (3/4") m P P 3
M0167  |Tela de poliamida industrial - E = 0,40 mm e malha de 1,6 mm mz EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST EST
M0168 | Abragadeira de poliamida - E = 3,6 mm e C = 200 mm un P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
MO169  |Roda em ago e pneu com camara de ar 83/203 mm (3,25"/8") para carrinho de méo un P P P P P P P P P
M0173 | Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoaha - D = 15,2 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0178 | Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 15,2 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0181  |Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 15,2 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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M0184 | Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm un
MO191  |Brital m
M0192  |Brita 2 m
MO0193  |Brita3 m
M0194  |Escéria de aciaria m?
M0198 | Parafuso de cabeca chata em ago - D = 4,5 mm e bucha pistica - D = 8 mm (S6) un
M0199 | Coroa de botdes cruzados linha R32 - D = 43 mm (1 11/16") un oMt | owr | owr | omr | owr | owr | omr | owmr | omt | owmr | owr | omr | owr | owt | omr | owr | omr | owr | owr [EZSEM owr | owr | omr | owT | bmT | DMT | DwT
M0201 | Coroa de botdes esféricos linha T38 - D = 89 mm (3 1/2°) un omr | owT | owr | omr | owT | ouT | DMT | bwmT | DMT | DMT | owT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwMT | DMT | D™T P oMT | o™Mr | omr | owmT | pwmr | owmT | owmT | pmT
M0202 | Coroa de botdes esféricos finha T45 - D = 76 mm (3") un omr | owr | owr | omr | owT | ouT | DMT | owmT | DMT | DMT | owT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT P oMT | o™Mr | omr | owmT | pwmr | owmT | owmT | pmT
M0204 | Instalagdes fisicas para a central de pre- de de concreto i cvcc | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
M0217  |Enxofre kg
M0220 | Adubo a base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) kg
M0222  |Filer calcario kg
M0223  |Sementes para hidrossemeadura kg
M0224 | Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm un
M0225 | Adubo organico composto kg
M0229 Sa:bi:i;i‘:: colehao em liga de zinco e aluminio revestido com polimero de maha hexagonal oMt | omr | omr | owr | owr | omt | owmt | owT | omT | omT | omT | bmr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmr | pwmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0230 ﬁa:biégg"rs caixa em liga de zinco e aluminio de maha hexagonal - € =2,00m, L=1,00me| omMr | omr | omr | owr | owr | omt | omt | owT | omT | omT | omT | bmr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmr | pmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0231 ﬁa:biigg"rs caixa em liga de zinco e aluminio de maha hexagonal - € =2,00m, L=1,00me| DMT | DMT | DMT 3 oMt | omr | oMt | owmT | owT | owmT | OMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0232 ?ibﬁzg”,ﬁ,cf“'ﬁi"o 19a de fgf:oe:“m'“b revestido com polimero de malha hexagonal - un oMt | omr | omr | owr | owr | omt | owmt | owT | omT | omT | omT | bmr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmr | pwmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0233 gf?gg‘y’:ff‘ﬁ%“o 198 de f?fgo":“m"‘“ revestido com polimero de malha hexagonal - un oMt | omr | omT | owT | owr | omt | owmt | owT | omT | omT | omT | bmr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmT | pwmT 3 DMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
Mo234 fgf’éi“:m saco em liga de zinco e aluminio revestido com polimero de malha hexagonal - D, oMt | omr | omT | owT | owr | omt | owmt | owt | omT | omT | omT | omr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmT | pwmT 3 DMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
M0235 Sfﬁ;g‘r’: colehéo em liga de zinco e aluminio revestido com polimero de malha hexagonal -y, oMt | omr | omT | owT | owr | omt | owmt | owr | omT | omT | omr | omr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmr | pwmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT
M0236 Si”{ig;“,’,f colehéo em liga de zinco e aluminio revestido com polimero de malha hexagonal - oMt | omr | omr | owr | owr | omt | owmt | owr | omT | omT | omr | omr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmT | pmT 3 oMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
M0237  |Energia elétrica Kwh 3 3 P 3 P 3 P 3 P P 3 P 3 P 3 P 3 P P P P P P P
M0253 5?"1320 de cobre flexivel antichama isolado em PVC - tenséo de 450/750 V e seg¢éo de 16 m P p P p p P P P P
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M0254 Mistura gasosa de argonio e diéxido de carbono para solda MIG/IMAG m3 DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0256 Tinta & base de etil silicato de zinco bicomponente para fundo preparador de pintura | EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST ESTH EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M0257 | Diluente para tinta & base de etil silicato de zinco !
MO0260 Cabo de cobre PP flexivel isolado em PVC - tenséo de 300/500 V e se¢ao de 3 x 1,5 mm? m
M0264 Bomba de combustivel industrial eletrénica simples un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0265 Tanque de combustivel aéreo horizontal com escada para visita - capacidade de 5.000 | un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0266 i;a“bzo de cobre flexivel antichama isolado em PVC - tens&o de 0,6/1,0 kV e secéo de 240 m P P P P P P P P P P P P
M0267 Médulo de torre de elevador de cremalheira un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT
M0268 Médulo de ancoragem de torre de elevador de cremalheira un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT
M0269 i;a“bzo de cobre flexivel antichama isolado em PVC - tens&o de 0,6/1,0 kV e secdo de 50 m
Mo0284 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm m
M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm m
M0286 Tabua-E=25cmel =30cm m
M0289 Tabua-E=25cmel=15cm m
M0290 Tabua-E=25cmel=10cm m
M0301 Pontalete para escoramento - D = 10 cm m
Mo0310 Pega de madeira-L=75cmeE=25cm m -
MO0311 Filtro de aspirag&o de ar externo com capacidade 3,58 I/s para compressor de ar respiravel un
M0312 zlérgrgsd ifi de ar imido com de 35 MPa para compressor de ar un
Mo0344 Cal hidratada - a granel kg - E E
- e : ST
MO0346 Disco de aco para bomba de projec&o via seca un -
Mo0347 Disco de aco para bomba de projecao via imida un -
Mo0348 Disco de borracha para bomba de projegéo via seca un -
Mo0349 Disco de borracha para bomba de projegéo via timida un -
M0350 Bico para bomba de projecao un
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CODIGO DESCRICAO DO ITEM UT‘JI[‘)_?E[;E 20 AC AM AP PA RO RR TO L BA CE A B PE Pl RN SE ES MG RJ SP PR RS sC DF GO
B " -

M0365 Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,4 mm e E = 4,76 mm kg E E E E E E E E E E E E E E E E E E -- E E E E E E E

M0366 Cantoneira em ago ASTM A36 galvanizado kg E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

M0395 | Chapa de aluminio - E = 1,5 mm m?

M0408 Chumbador de expanséo controlada por torque em aco zincado para concreto - D = 12,5
mm

M0409 Chumbador de expansao controlada por torque em ago zincado para concreto - D = 6,3 mm un

M0410 Chumbador de expansao controlada por torque em aco zincado para concreto - D = 20,0
mm

MO0411 Chumbador de expansé&o controlada por torque em aco zincado para concreto - D = 10,0
mm

M0412 Chumbador de expans&o controlada por torque em aco zincado para concreto - D = 16,0
mm

M0413 Chumbador de expansé&o controlada por torque em aco zincado para concreto - D = 25,0

mm
M0421 | Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demoligdo de concreto kg omr | owr | owr | omr | owr | omr | owr | owr | omr | owr | omt | omr | owmT | omT | owr | owr | omr | owmT | bmT P oMt | omT | owT | omT | D™MT | bwmT | DMT
M0424  |Cimento Portland CP Ii - 32 - saco kg 3 P 3 P P 3 P 3 P P 3 P 3 P P P P P P P P P P P
M0427 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 12,7 mm kg oM | ot | owr | omr | owT | omt | omr | owmT | omT | owr | owmt | omT | owr | owr | bmr | owr | omT | omr | owmT | omT | owT | owr P oMt | DMT | bwmT | DMT
M0428 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm kg oM | owr | owr | omr | owT | omt | omr | owmT | omT | pwr | owmt | omT | owT | owt | omr | owr | omT | omr | owmT | omT | owT | owr P oMt | DMT | DmT | DMT
M0429 | Perfl de aluminio tipo L421 para placa de sinalizagéo - seg&o de 33 x 40 mm m

Moa3a | Tante de barra de ago - tensdo de escoamento = 950 MPe, tensdo de ruplura = 1.050 MPa m omMr | omr | omr | owr | owr | omt | owmT | owmT | omT | omT | omT | bmr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmT | pmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M0442 | Compensado plastificado - E = 10 mm me

M0443 | Compensado plastificado - E = 12 mm me

M0444  |Luva em ago para emenda tipo prensada - D = 12,5 mm un

M0445  |Luva em ago para emenda tipo prensada - D = 16,0 mm un

M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm me

M0447 | Compensado resinado - E = 12 mm me

M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm me

M0450 | Compensado de virola - E = 6 mm me

M0451 | Concreto usinado - fck = 20 MPa (comercial) m

M0452 | Concreto usinado - fck = 25 MPa (comercial) me
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CODIGO DESCRICAO DO ITEM UT‘JI[‘)_?E[;E 20 AC

M0453 Concreto usinado - fck = 30 MPa (comercial) m?

M0454 Concreto usinado - fck = 35 MPa (comercial) m?

M0467  |Luva em ago para emenda tipo prensada - D = 20,0 mm un E 3 E 3 E 3 E E E

M0468  |Luva em ago para emenda tipo prensada - D = 25,0 mm un

M0469  |Luva em ago para emenda tipo prensada - D = 32,0 mm un

M0470  |Luva em ago para emenda com rosca conica - D = 12,5 mm un

M0471  |Luva em ago para emenda com rosca conica - D = 16,0 mm un

M0472  |Luva em ago para emenda com rosca conica - D = 20,0 mm un

M0481  |Luva em ago para emenda com rosca conica - D = 25,0 mm un

M0502  |Luva em ago para emenda com rosca conica - D = 32,0 mm un

MO0505 Broca de widia - D = 6,5 mm e C = 100 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
MO0506 Broca de widia - D =8 mm e C = 120 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
MO0511 Abrasivo tipo granalha de aco kg

M0512 Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16") un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0521 Laminado elastoplastico - E = 1,5 mm m2 DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
MO0532 Esco@ tubular galvanizada regulavel telescopica para tunnel liner - L = 2,42 a 4,00 m e kg

capacidade de 1.750 a 625 kg

M0533 Escora tubular galvanizada regulavel - L = 3,00 a 4,50 m e capacidade de 2.100 a 750 kg un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0534 Escora tubular galvanizada regulavel - L = 2,00 a 3,10 m e capacidade de 3.200 a 1.500 kg un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
MO0536 Quadro tubular contraventado com acessérios - C=1,00m,L=1,00meH=125m un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
MO0537  |Sapata ajustavel para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm un

MO0538 Escada metdlica tipo marinheiro para andaime m

MO0539 Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 100 cm un

Mo0540 Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 150 cm un

M0541 Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 200 cm un

M0542 | Diagonal tubular para andaime - C = 141 cm un
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M0543 Diagonal tubular para andaime - C = 212 cm un
M0544 Diagonal tubular para andaime - C = 283 cm un
M0545  |Plataforma metalica de piso para andaime - C = 100 e L = 33 cm un
M0546  |Plataforma metalica de piso para andaime - C = 150 e L = 37 cm un
M0547  |Plataforma metalica de piso para andaime - C = 200 e L = 33 cm un
M0548 | Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 100 cm un
MO0549 Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessorios para andaime - H = 120 cm e L = 150 cm un
MO0550 Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessorios para andaime - H = 120 cm e L = 200 cm un
MO0560 Desmoldante para formas de madeira !
MO0562 Abragadeira giratria em ago galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm un =
MO0563 Tubo em ago galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm un
MO0564 Pega base em aco galvanizado para escada multidirecional - C = 33 cm un
MO0565 Poste vertical em ago galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm un
MO0566 Poste vertical em ago galvanizado para escada muttidirecional - C = 200 cm un
MO0567 Travessa em aco galvanizado para escada multidirecional - C = 75 cm un
MO0568 Travessa em aco galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm un
MO0569 Travessa em aco galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm un
MO570 Diagonal em ago galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm para médulos de H = un
200 cm
MO571 Diagonal em ago galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm para médulos de H = un
200 cm
MO0572 Piso em aco galvanizado para escada multidirecional - L = 32 cm e C = 150 cm un
MO0573 Escada de aluminio para escada multidirecional - H = 200 cm e C = 250 cm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
MO0574 Corrimao externo em aluminio para escada multidirecional - C = 250 cm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
MO0575 Corrimao interno em aluminio para escada multidirecional - C = 250 cm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
Mos76 S%ﬁ;ﬁ’:h”'a’ em ago galvanizado com semiabragadeira para travessas - C = 30 cm e D un EsT | EST | EST | EsT | EsT | Est | EsT | EsT | EsT | EST | EST | EsT | EST | EsT | EsT | EsT | EsT | EST | EST | EsT | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EsT
M0601 Ponteiro para martelete - D =32 mm e C = 1,00 m un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
MO0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
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Ponteiro para rompedor hidraulico de 520 kg
M0614 Concreto usinado - fctM,k = 4,5 MPa (comercial) m?
MO615  |Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa kg
M0639 Bico para corte a plasma CNC - 130A un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0640 Bocal para corte a plasma CNC - 130A un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
MO0641  |Capa do bico para corte a plasma CNC - 130A un
M0642 | Capa do bocal para corte a plasma CNC - 130A un
M0643  |Distribuidor de gas para corte a plasma CNC - 130A un
M0644  |Eletrodo para corte a plasma CNC - 130A un
M0645 | Tubo de 4gua para corte a plasma CNC - 130A un
MO0646 Estaca pré-moldada de concreto protendido com compresséo admissivel de 100 t m
Mo647 Estaca pré-moldada de concreto protendido com compresséo admissivel de 25 t m
Mo0648 Estaca pré-moldada de concreto protendido com compresséo admissivel de 35 t m
M0649 Estaca pré-moldada de concreto ido com a issivel de 60 t m
MO0650 Estaca pré-moldada de concreto ido com a issivel de 75 t m
M0666 Martelo de fundo DTH - DN = 76 mm (3") un
M0667 Martelo de fundo DTH - DN = 127 mm (5") un
M0668 | Martelo de fundo DTH - DN = 152 mm (6") un
M0669 Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8") un
MO0673 Estaca pré-moldada de concreto armado i com a issivel de 55 t m
Mo677 Estaca pré-moldada de concreto armado com a ivel de 80 t m
By — Lol oo oo oo
M0686 Estaca pré-moldada de concreto armado com & ivel de 100 t m E E 3 E 3 E 3 E 3 3 E
MO0717 Tinta a base de resina epoxi bicomponente para fundo preparador de pintura | 3 E 3 E 3 E 3 E 3 3 3 3 3 3 3 3 3 E
e Ll le e e Tl e e oo
M0719 Diluente epoxi | E E E E E E E E E E E E E E E E
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MO721  |Tinta anticorrosiva zarc&o para fundo preparador de pintura 1 P P P P P P P P P P P P P P P P

M0722 Estaca pré-moldada de concreto armado i com de125t m

MO0729 | Fixador de cal para pintura !

M0734 Estaca pré-moldada de concreto armado i com ivel de 170 t m P P P P P P P P P P P P

MO741  |Grama tipo batatais m2

MO0745  |Grampo em ago galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) kg

Mo0755 Estaca pré-moldada de concreto armado i com & issivel de 230 t m

M0756 Estaca pré-moldada de concreto armado i com & issivel de 300 t m EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST

MO0767  |Sinalizador a LED com bateria un P P P P P P P P P 3 P P P P P P P

M0769 Lona plastica - E = 200 micra m2 P P P P P P P P P P P P

MO771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un

MO0773  |Perfil de aluminio tipo L463 para placa de sinalizagéo - secéo de 50 x 50 mm m

Mo783 Massa asfaltica comercial - capa de rolamento t

MO0784 Massa asfaltica comercial - binder t

MO0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) m?

Mo787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagdo kg

MO0789 Conjunto para fixag&o de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, kg EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
parafusos, porcas e arruelas

M0796 Semipértico metalico para vao de 8,3 m e vento de 35 m/s un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT

M0798 Apoio de neoprene fretado dm? DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT

M0804  |Cabo de ago - D = 12,70 mm (1/2") m

Mo0805 Semipértico duplo metdlico para véo de 2 x 8,3 m e vento de 35 m/s un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT

M0808 Brita 4 m® P P P P P P

MO0809  |Cabo de aco - D = 6,35 mm (1/4") m

MO0810  |Cabo de ago - D = 52,00 mm (2") m

MO0812  |Sapatilha em ago inox - D = 6,35 mm (1/4") un

Mo818 Semipértico metalico para vao de 8,3 m e vento de 40 m/s un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
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ITEM
M0824  |Semipértico duplo metélico para véo de 2 x 8,3 m e vento de 40 m/s un
M0831 Pértico metdlico para vao de 15,9 m e vento de 40 m/s un
M0848 Semipértico metalico para vao de 8,3 m e vento de 45 m/s un
M0849 Corda de sisal - D = 12,0 mm m
MO851 | Grampo leve em ago-carbono para cabo de ago - D = 6,3 mm (1/4") un
M0852 Poste de concreto - carga nominal de 800 daN, H = 15 m e D = 520 mm un
Mo0858 Semipértico duplo metalico para véo de 2 x 8,3 m e vento de 45 m/s un
M0865 Pértico metalico para véo de 15,9 m e vento de 45 m/s. un PCT DMT
M0868  |Lampada fluorescente compacta eletrdnica - poténcia de 20 W' un -
Mo0875 Manta asféltica néo-tecido em poliéster - E = 3 mm m? -
M0876 Manta asféltica néo-tecido em poliéster - E = 4 mm m? -
M0879  |Lixa para ferro N° 150 un
M0942 | Estaca prancha metalica kg -
M0945 Parafuso de c“abega sextavada em aco galvanizado com porca e arruela de presséo - D = G E E E E E E E E E E
6,35 mm (1/4")
R [T N = =
M0947 Parafuso de ca\be(;a sextavada em aco galvanizado com porca e arruela de presséo - D = G E E E E E E E E E E
9,525 mm (3/8")
M0948  |Arruela lisa em ago ASTM F436 para parafuso - D = 12,7 mm un
MO0949  |Arruela lisa em ago ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm un -
MO0950  |Arruela lisa em ago ASTM F436 para parafuso - D = 20,0 mm un -
Parafuso de cabega sextavada em ago ASTM A325 de alta resisténcia com rosca parcial - D
M0951 un
=12,7mmeC=38,10 mm
Parafuso de cabega sextavada em ago ASTM A325 de alta resisténcia com rosca parcial - D
M0952 un
=12,7mm e C = 44,45 mm
Parafuso de cabega sextavada em ago ASTM A325 de alta resisténcia com rosca parcial - D
M0953 un
=12,7mm e C = 50,80 mm
Parafuso de cabega sextavada em ago ASTM A325 de alta resisténcia com rosca parcial - D
M0954 un
=12,7mme C = 57,156 mm
Parafuso de cabega sextavada em ago ASTM A325 de alta resisténcia com rosca parcial - D
MO0955 un
=16 mm e C = 44,45 mm
Parafuso de cabega sextavada em ago ASTM A325 de alta resisténcia com rosca parcial - D
MO0956 un
=16 mm e C = 50,80 mm
MO0957 Parafuso de cabega sextavada em ago ASTM A325 de alta resisténcia com rosca parcial - D un

=16 mm e C = 63,50 mm
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M0958 Parafuso de cabega sextavada em aco ASTM A325 de alta resisténcia com rosca parcial - D
=20 mm e C = 50,80 mm

M0959 Parafuso de cabega sextavada em aco ASTM A325 de alta resisténcia com rosca parcial - D
=20mme C = 57,15 mm

M0960 Parafuso de cabega sextavada em aco ASTM A325 de alta resisténcia com rosca parcial - D
=20 mm e C = 63,50 mm

moger  |Paaluso se;:"fg; Soravada em ago ASTM A325 de alta resisténcia com fosca parcial - D un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
MO0962 Tubo em ago galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2") m EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST ESTH EST ESTH EST
MO0963 Tubo em ago galvanizado - E = 3,00 mm e se¢ao de 80 x 80 mm m EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST ESTH EST
MO0964 Aco em perfis ASTM A572 grau 50 perfurado kg EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
MO0965 Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST

MO0966  |Porca sextavada pesada em aco ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 12,7 mm un 3 P P
M0967  |Porca sextavada pesada em ago ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm un 3 P P

MO0968  |Porca sextavada pesada em ago ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 20 mm un 3 P P

M0969 Steel deck em ago galvanizado ASTM A653 grau 40 m? EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M0970 Chapa de aco ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada kg DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0971 Suporte em ago-carbono para corrim&o de guarda-corpo metélico un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M0972 Fluido de resfriamento para usinagem de metais | DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M0998 | Madeira estrutural de eucalipto m?

MO0999 | Telaem ago CA 60 soldada nervurada kg

M1000  |Tela em ago galvanizado para alambrado - E = 1,64 mm (BWG 16) e malha de 50 mm m?

M1001 Tela em aco i para idrias - E = 2,75 mm e malha de 50 mm m? EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1010 Manta de PVC reforgada com tela de poliéster - E = 1,2 mm m? DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1011 Manta de PVC reforgada com tela de poliéster - E = 1,5 mm m? DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1022  |Massa para vidro kg

M1066 Cera de protecéo para ancoragem de estais kg DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1078  |Parafuso de cabega sextavada em aco inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 127,0 mm (5") un

M1079 Pa!a!u-so de cabega sextavada em aco galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de un

vedagdo-D =63 mmeC =19 mm
M1097 Pedra de mé&o ou rachdo m?
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M1103  |Pedrisco m? P P P P P P P P P P P P P P P
M1118  |Cruzeta de madeira para poste - H = 240 cm un P P

M1129  |Junta de dilatagso em perfil extrudado de borracha vulcanizada m

M1130  |Selante eléstico & base de poliuretano kg P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
M1131  |Cordéo de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm m P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
M1132  |Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm m P

M1134  |Junta de dilatagéo em elastomero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm m P

M1135  |P6 de pedra ms P P P P P P P P P P P P P P P P P

M1136 Cordao de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm m P P

M1142  |Junta de dilatagéo em elastomero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm m P

M1150  |Adesivo estrutural a base de resina epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar kg DMT | DMT | DMT | DMT | DMT [ DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1151  |Junta de dilatagéo em elastomero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm m P

M1152  |Junta de dilatagéo em elastomero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm m P

M1176 | Arame liso em ago galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) kg P P P P 3 P P P

M1205  |Prego de ferro kg P P P P P P P P P P P

M1210  |Pértico metalico para véo de 15,9 m e vento de 35 m/s un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1218 Projetor externo em aluminio fundido para lampada de até 2.000 W un P P P P P

M1242  |Coroa diamantada - D = 15,87 mm (5/8") un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1243  |Coroa diamantada - D = 19,50 mm (3/4") un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1244 | Coroa diamantada - D = 25,40 mm (1") un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1245  |Barraem ago SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8") m

M1300  |Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 700 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1301  |Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 800 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1302  |Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 900 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1303  |Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.000 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1304  |Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.100 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
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M1305 Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.200 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1306 Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.300 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1307 Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.400 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1308 Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.500 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1309 Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.600 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1310 Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.700 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1311 Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.800 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1312 Roller bit - Tooth cutter - cantilever - D = 600 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1313 Roller bit - TCI button cutter - cantilever - D = 600 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1314 Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 700 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1315 Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 800 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1316 Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 900 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1317 Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.000 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1318 Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.100 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1319 Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.200 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1320 Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.300 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1321 Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.400 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1322 Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.500 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1323 Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.600 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1324 Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.700 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1325 Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.800 mm un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1328 Ripa de madeira- E=4,0cmelL=15cm m P P P PCT P P P

M1337 Série de brocas integrais S11 un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1341 Pa!a!ufo de cabega sextavada em ago galvanizado - D = 15,875 mm (5/8") e C = 101,600 un

mm (4")
M1350 Muda de arvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m un
M1351 Muda de arvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m un
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M1356  |Muda de arvore ornamental com altura até 1,00 m un P P P
M1358  |Sarrafo em madeira de terceira- E = 2,5 cm e L =5 cm m P P P P P P P P P P

M1359  |Muda de arvore frutifera com altura de 2,00 23,00 m un P P P P P P P

M1360  |Muda de arvore frutifera com altura de 1,00 22,00 m un P P P

M1361  |Muda de arvore frutifera com altura até 1,00 m un P P P P

M1362  |Tapete de floriferas com altura até 0,50 m m2 P

M1364  |Herbicida glifosato para aplicagao localizada 1 P P

M1366 | Desengraxante liquido biodegradével 1 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
M1367  |Chapa fina em ago galvanizado kg DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1368  |Pingadeira de elastbmero com aba inclinada - L = 40 mm e H = 40 mm m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1369  |Selador acrilico para pintura | P P P P P P P P P

M1370  |Aditivo latex de polimero SBR para concreto e argamassa ! P

M1376  |Chapa fina em ago ASTM A36 kg EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1377  |Trelica nervurada eletrossoldada em ago CA 60 kg P P P P P P

M1378  |Chapa grossa em ago ASTM A36 kg DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1379 é para reparos kg P

M1382 Areia grossa lavada m? P P P P P P P
M1383  |Areia fina lavada m? P P P P P P P P P P P P P
M1384 | Tubo em ago-carbono com funil canico tremonha para langamento de concreto kg DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1385  |Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1387 | Adesivo estrutural & base de resina epoxi de média viscosidade kg P P P P P P P PCT P P P P P P P P P P P P P P P P
M1388  |Cordoalha tipo CP 177 RB para estais - D = 15,7 mm kg DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1390  |Adesivo estrutural & base de resina ep6xi de baixa viscosidade kg EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1391  |Ponteiro para martelete - D = 22 mme C = 1,00 m un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1397  |Eletrodo revestido EGOXX kg

M1398  |Varetaem ago-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45 kg
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M1399 Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1400 Adesivo estrutural a base de resina epoxi de alta viscosidade kg EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1401  |Bico de adesio para injecdo de adesivo estrutural & base de resina ep6xi un | 1 | 1 | 1 | 1 | l | l | l | l | 3 P 3 | | | | | | |
M1402  |Bico de perfuragao para injecéio de adesivo estrutural a base de resina epoxi un | 1 | 1 | 1 | 1 | l | l | l | l | 3 | | | | | | | | |
M1404 Aplicador manual de adesivo estrutural un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1405 Disco diamantado para desbaste - D = 180 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1406 Broca de ago rapido - D = 12,5 mm e C = 151 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1408 | Grelha metalica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,30 m un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
M1409  |Porta-grelha metdlica - C = 1,00m e L = 0,30 m m EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
M1429  |Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m?

M1432 | Tampéo de ferro fundido articulado para aguas pluviais - DN 600 classe 400 un

M1433 | Grelha metalica para canaletas - C = 0,50 m e L = 0,50 m un

M1434  |Porta-grelha metdlica- C = 0,50 m e L = 0,50 m m

M1446 | jetormagao inferior a 5% e malha de 3::1 ;dridmo ’ A regio de 30 M. m

M1447 em poliéster - resisténcia a tragao longitudinal de 50 kN/m me

M1448 em poliéster - resisténcia a tragao longitudinal de 90 kN/m me

M1449 em poliéster - a tragéo longitudinal de 100 kN/m m2

M1450 em poliéster - éncia & tragéo longitudinal de 150 kN/m m2

M1451 em poliéster - éncia & tragéo longitudinal de 200 kN/m m2

M1452 em poliéster - a tragéio longitudinal de 300 kN/m me

M1453 em poliéster - resisténcia a tragao longitudinal de 400 KN/m me

M1454 | Geocélula em PEAD - H = 75 mm e célula de 289 cm? me oMt | omr | omT | owT | owr | omt | owmt | owt | omT | omT | omT | omr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmT | pwmT 3 DMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
M1455 | Geocélula em PEAD - H = 100 mm e célula de 289 cm? me oMt | omr | omT | owT | owr | omt | owmt | owr | omT | omT | omr | omr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmr | pwmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT
M1456 | Geocélula em PEAD - H = 150 mm e célula de 289 cm? me oMt | omr | omr | owr | owr | omt | owmt | owr | omT | omT | omr | omr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmT | pmT 3 oMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
M1457 | Geocélula em PEAD - H = 200 mm e célula de 289 cm? me oMt | omr | omr | owr | owr | omt | owmt | owr | omT | omT | omr | omr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmT | pwmT 3 oMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
M1458 | Geocélula em PEAD - H = 75 mm e célula de 460 cm? me oMt | omr | omr | owr | owr | omt | owmt | owr | omT | omT | omr | omr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmT | pmT 3 oMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
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M1459  |Geocélula em PEAD - H = 100 mm e célula de 460 cm? m? DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT P DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1460  |Geocélula em PEAD - H = 150 mm e célula de 460 cm? m? DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1461  |Geocélula em PEAD - H = 200 mm e célula de 460 cm? m? DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1462  |Geocélulaem PEAD - H = 75 mm e célula de 1.206 cm? m? DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT P DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1463  |Geocélula em PEAD - H = 100 mm e célula de 1.206 cm? m? DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT P DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1464  |Geocélula em PEAD - H = 150 mm e célula de 1.206 cm? m? DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT P DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1465  |Geocélula em PEAD - H = 200 mm e célula de 1.206 cm? m? DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1472 | Tubo de PVC rosqueavel para agua fria - D = 75 mm (3) m
M1481  |Coroa diamantada - D = 31,80 mm (1 1/4") un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT PCT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1496  |Coroa diamantada - D = 38,10 mm (1 1/2") un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1498  |Coroa diamantada - D = 44,50 mm (1 3/4") un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1518  |Coroa diamantada - D = 50,80 mm (2") un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1519  |Coroa diamantada - D = 63,50 mm (2 1/2") un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1520  |Coroa diamantada - D = 76,20 mm (3") un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1526  |Coroa diamantada - D = 101,60 mm (4) un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1527  |Broca de widia - D = 10 mm e C = 150 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1528  |Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT PCT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1546  |Telha trapezoidal em ago zincado - E = 0,43 mm m2 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 P P 1 1 P 1 1 1 1
M1553 | Geotéxtil nao-tecido agulhado em poliéster - resisténcia & tragao longitudinal de 31 kN/m m? DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1556  |Terra vegetal produzida m?

M1575  |Tinta latex & base de resina acrilica | P | P P 1 1 P P I 1 I 1 I 1 I 1 P P P 1 P 1 [ P [ 1

M1577  |Tinta pléstica & base de resina metacrilica aplicada a frio por dispersao ou extrusao kg DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1585  |Massa termoplastica aplicada por extrusao kg DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1591  |Suporte polimérico ecoldgico macico colapsivel para placa de sinalizagdo - D = 6,4 cm m EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
M1600  |Trilho TR25 em ago-carbono usado kg DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
M1602  |Trilho TR37 em ago-carbono usado kg DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT P DMT | DMT DMT | DMT DMT | DMT DMT
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M1603 Trilho TR45 em ago-carbono usado kg DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1605 Trilho TR57 em ago-carbono usado kg DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1606 Trilho TR68 em ago-carbono usado kg DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1614 Tubo em ago galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2) m I I I I I I I I I P I I I I I I P I I I I I P I I I I

M1616 | Tubo em ago galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 20 mm (3/4°) m | P
M1617 | Tubo em ago galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 80 mm (3) m | |

M1618  |Tubo em ago galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4) m P P

Mi624 | Suporte polimérico ecoldgico macigo colapsivel para placa de sinalizagdo - seqdo de 8 x5 m EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
M163s | Suporte polmérico ecoldgico macico colapsivel para placa de sinalizagdo - seqgo de 7 x 15 m EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
M1638  |Mourdo de madeira- H=2,10meD =0,10m un I | I | | | I | | | | | | | | | P P P P | | P | P 3 |
M1639 Mourdo de madeira- H=2,20meD =0,15m un

M1640 Nonel iniciador - C = 300,0 m un

M1642 Coroa de botdes esféricos - D = 130 mm (5 1/8") un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1643 Coroa de botdes esféricos - D = 194 mm (7 5/8") un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1644 Coroa de botdes esféricos - D = 251 mm (9 7/8") un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1645 Coroa de botdes esféricos - D = 305 mm (12") un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1646 | Coroa de botdes esféricos - D = 355 mm (14°) un EsT | EsT | EsT | Est | EsT | Est | Est | EsT | Est | EsT | Est | Est | EsT | Est | EsT | EsT | Est | EsT | EsT | EsT | EST | EST | EsT | EST | EsT | EST | EsT
M1648 | Dente de corte para trado ou caamba de perfuragéio un EsT | EsT | EsT | Est | EsT | Est | Est | EsT | Est | EsT | Est | Est | EsT | Est | EsT | EsT | Est | EsT | EsT | EsT | EST | EST | EST | EST | EsT | EST | EsT
M1649 | Coroa de botdes esféricos linha ST68 - D = 102 mm (4°) un EsT | EsT | EsT | Est | EsT | Est | Est | Est | Est | EsT | Est | Est | EsT | EstT | EsT | EsT | Est | EsT | EsT | EsT | EST | EST | EsT | EST | EsT | EST | EsT
M1650 | Coroa de botdes esféricos para tirante autoinjetével - D = 87 mm (3 7/16") un EsT | EsT | EsT | Est | EsT | Est | Est | EsT | Est | EsT | Est | Est | EsT | Est | EsT | EsT | Est | EsT | EsT | EsT | EST | EST | EsT | EST | EsT | EST | EsT
M1651 | Tricone para tirante autoinjetavel - D = 120 mm un oMt | omr | omT | owT | owr | omt | owmt | owT | omT | omT | omT | bmr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmT | pwmT P oMt | omT | owT | omT | D™MT | owmT | DMT
M1653 | Coroa piloto de botdes esféricos para sistema autoperfurante - D = 76,2 mm (3) un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EsT | EsT | Est | EsT | EsT | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EsT | EsT | EsT
M1655 | Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 50 mm (2°) m P P P P P 3 P 3 P P P P P P P P P P P P P P P P P | |
M1656 | Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 75 mm (3") m P 3 P 3 P 3 P P P 3 P P 3 P 3 P P P P P 3 P 3 P 3 P
M1657 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 170 mm m EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EsT | EstT | Est | Est | EsT | EsT | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EsT | EsT | EsT
M1658 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm m oMt | omr | omT | owr | owmr | owmT | omt | omT | omT | bmT | omr | omr | omr | owmT | owmT | owmT | bmT P oMt | omT | owmT | omT | owmT | owmT | omT | owmT | DMT
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M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - sego de 8 x8 cm m

M1665 | Tubo de PVC rosquevel para dgua fria - D = 40 mm (1 1/2") m

M1673 | Tubo de PVC rosquevel para gua fria - D = 100 mm (4") m

M1675 | Tubo de PVC rosquevel para gua fria - D = 150 mm (") m

M1702 | Duto flexivel de ventiagao em PVC - D =120 m m

M1719  |Brocaintegral série H19 - D = 24 mm e C = 0,4 m un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
M1720 | Geotextil no-tecido agulhado em poliéster - resisténcia a trago longitudinal de 10 kN/m me oM | owr | owr | omr | owr | owt | omr | owmT | omT | owr | owmt | omT | owr | owT | bmr | owmT | bwmT P oMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DwmT | DwmT | DMmT
M1731  |Haste de perfuraao simples para jet grouting - D = 88,0 mm (3 1/2") e C = 3,00 m un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
M1732  |Luva em ago galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2) un

M1733 | Manta drenante em malha de polietieno e geotéxil de poipropileno em uma das faces me omr | owr | owr | omr | owr | omr | owr | owr | omr | owr | omt | omr | owmT | omT | owr | owt | omr | owmT | bmT P DMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
M1735 | Punho inha ST68 para perfuragao - D = 80 mm (3 5/32°) un oM | owr | owr | omr | owr | owr | omr | owmT | ouT | Dwr | owmt | omT | owr | owT | bmr | owmT | bumT P oMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DwmT | DwmT | DmT
M1736 | Adesivo a base de resina poliéster bicomponente para ancoragem kg omr | owr | owr | omr | owr | omr | owr | owr | omr | owr | omt | omr | owmT | omT | owr | owr | omr | owmT | bmT P DMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
M1737 | Tubo em ago-carbono para ar comprimido - D = 150 mm (6") m omr | owr | owr | omr | owr | omr | owr | owmr | omr | owr | omt | omr | owmT | omT | owr | owr | omr | owmT | bmT P DMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
M1739  |Haste linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45,0 mm (1 3/4") e C = 3,60 m un oM | owr | owr | omr | owT | omt | omr | owmT | omT | pwr | owmt | omT | owT | owt | omr | owr | omT | omr | owmT | omT | owT | owr P oMT | D™MT | D™MT | DmT
M1740 | Punho linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45 mm (1 3/4°) un oMt | owr | owr | omr | owr | owr | omr | owmr | omT | owr | owt | omT | owr | owt | omr | owr | omt | owmr | owt | ovr JECSEM owt | ovr | owT | omT | D™MT | DwT
M1741 | Luvaem ago linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45,0 mm (1 3/4") un oM | owr | owr | omr | owr | owr | omr | owmT | omT | owr | owmt | omT | owr | owt | omr | owr | omT | omr | owmT | omT | owT | owr P oMT | D™MT | DMT | DmT
M1742 | Coroa de botdes esféricos linha T45 - D = 89 mm (3 1/2°) un oMt | owr | owr | omr | owr | owt | omr | owmT | ouT | owr | owmt | omT | owr | owT | omr | owmT | bwmT P oMT | DMT | D™MT | D™MT | DMT | DMT | DwmT | DwmT | DMT
M1747 | Tubo em ago-carbono para sistema autoperfurante - D = 76,2 mm m EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EsT | EsT | EsT | EsT | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
M1748 ;gg":: gg'zaéb:";:ida""' para sistema autoperfurante com anel da coroa piloto - D = un EsT | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EsT | EsT | Est | EsT | EsT | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
M1749 | Haste linha ST68 para perfuracéo - D = 87,0 mm (3 7/16") e C = 1,83 m un omr | owr | owr | omr | owr | omr | owr | owmr | omr | owr | omt | omr | owmT | omT | owr | owr | omT | owmT | bmT P oMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DmT
M1750 | Hidromonitor com bico de injegao para jet grouting - D = 88,9 mm (3 1/2°) un oMt | omr | omT | owT | owr | omt | owmt | owT | omT | omT | omT | bmr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmT | pwmT 3 oMt | omT | owT | omT | D™MT | owmT | DMT
M1751  |Vavulamanchete - D = 73 mm un oMt | omr | ovr | owr | owr | owmr | omt | owT | omT | omT | omT | bmT | omr | omr | omr | owmr | owr | pwmT P oMt | DMT | owmT | o™MT | DwMT | bmT | D™MT | DmT
M1752 Borracha para obturador mecanico un

M1753 | Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 110 mm un oMt | omr | omr | owr | owr | omt | owmt | owr | omT | omT | omr | omr | omr | omr | owmr | owr | owr | owmT | pmT 3 oMt | omT | owT | omT | D™MT | owmT | DMT
M1754 | Conjunto de laminas de corte para trituradora de galhos e troncos un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EsT | EstT | Est | Est | EsT | EsT | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EsT | EsT | EsT
M1755 | P6 calcério dolomitico kg 3 P 3 P
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M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura kg
M1765 | Tubo em ago-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2") m
M1773 | Ancoragem regulével para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm un
M1774 | Ancoragem regulével para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm un
M1775 | Ancoragem regulével para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm un
M1776 | Ancoragem regulével para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm un
M1777 | Ancoragem regulavel para estais de 61 cordoakhas - D = 15,7 mm un
M1778 | Ancoragem regulavel para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm un
M1779 | Ancoragem regulavel para estais de 91 cordoakhas - D = 15,7 mm un
M1780 | Ancoragem fixa para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm un
M1781 | Ancoragem fixa para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm un
M1782 | Ancoragem fixa para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm un
M1783 | Ancoragem fixa para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm un
M1784 | Ancoragem fixa para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm un
M1785 | Ancoragem fixa para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm un
M1786 | Ancoragem fixa para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm un
M1787  |Estaca de tutoramento-D=5cmeH=2m un
M1789 | Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 15,2 mm un
M1790  |Gas liquefeito de petroleo (GLP) kg
M1795  |Gas oxigénio ms
M1796  |Gas acetileno kg E 3 E 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 E
O e C e E G B E e S
M1800 | Manta asfaltica ndo-tecido em poliéster - antirraiz - E = 3 mm mz
M1811  |Longarina de madeira de primeira - L = 16 cm e E = 6 cm m
M1812  |Estronca de madeira - D = 20 cm m
M1814  |Tela metdlica galvanizada dobradaem L- C=2,0m, L=05meH=05m un EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST | EST EST | EST EST | EST EST | EST EST EST
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M1815  |Tela metlica de dupla torgdo em liga de zinco e aluminio - maha de 8 x 10 cm me oMt | omT | omr | omr | omT | bwr | omr | omT | owr | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1818  |Cartucho de cimento - D = 25 mm e C = 320 mm un oMt | omT | omt | omr | omT | bwr | omr | omT | owr | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1820  |Cartucho de resina poliéster - D = 38 mm e C = 500 mm un oMt | omT | omt | omr | omT | bwr | omr | pmT | owr | omT | DwmT | o™MT | DmT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1844 | Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 15,2 mm un oMt | omT | omt | omr | omT | bwr | omT | pmT | owr | omT | DwmT | D™MT | DmT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1845 | Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm un oMt | omT | omt | omr | omT | bwr | omr | omT | owr | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1868  |Tinta em po & base de resina ep6xi Kg P P P P P P P P P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P

M1869 | Coroa de botdes esféricos - D = 120 mm (4 3/4") un oMT | omT | omT | o™T | omT | bwvT | o™MT | DwmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwmT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMmT
M1870 | Cunha metalica para cordoaha - D = 12,7 mm un oMT | omT | omT | omT | omT | bwT | omT | omT | bwmT | omT | DwmT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1874 | Martelo de fundo DTH - DN = 102 mm (47) un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
M1875  |Haste de perfuragéo com rosca API 2 3/8" - D = 73 mm (2 7/8") m EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
M1876  |Vaula manchete - D = 32 mm un oMT | omT | omT | omT | omT | bwr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1877 | Vaula manchete - D = 40 mm un oMT | omT | omT | omT | omT | bwr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1879  |Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm m oMT | omT | omT | omT | omT | bwT | o™mT | omT | bwmT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1880  [Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm m pMT | omT | omT | omT | omT | owr | omT | omT | owvr | omT | owmT | o™MT | DMT | bwmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1907  [Tubo PEAD PE 80 PN 8- D =32 mm m pMT | omT | omT | omT | omT | bwr | omT | omT | owmT | omT | bwmT | o™MT | DMT | DwmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1909  [Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 mm m pMT | omT | omT | omT | omT | bwr | o™mT | omT | bwvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1911  [Tubo PEAD PE 80 PN 8- D =50 mm m pMT | omT | omT | omT | omT | owr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1912  [Tubo PEAD PE 80 PN 8- D = 63 mm m pMT | omT | omT | omT | omT | owT | omT | omT | bwvT | omT | DwMT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1913  [Tubo PEAD PE 80 PN 8- D = 75 mm m pMT | omT | omT | omT | omT | bwr | o™mT | omT | bwvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1919  [Tubo PEAD PE 80 PN 8- D = 110 mm m pMT | omT | omT | omT | omT | owr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1922  |Tubo de PVC espaguete - D = 14 mm m ECT | EcT | EcT | ECT | ECT | ECT | ECT EcT | ECT | EcT | EcT | ECT | ECT | ECT | ECT ECT P 3 EcT | EcT | EcT | EcT | ECT | ECT | ECT
M1924 E"j’;‘; fmba”a de ago - tenséo de escoamento = 500 MPa, tenséo de ruptura =750 MPa e kg DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | bmT | DMT | DMT | DMT
M1926  |Espacador pléstico tipo disco separador para tirante com 6 cordoalhas - D = 12,7 mm un oMt | omT | owmt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omT | owmt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omT | omr [ESSEM omT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1927  |Espagador pléstico tipo disco separador para tirante com 8 cordoalhas - D = 12,7 mm un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owvr | omT | owmt | omr | omT | owmr | omr | omt | owr | omt | owr [ESSEM omT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1928  |Espagador pléstico tipo disco separador para tirante com 10 cordoalhas - D = 12,7 mm un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owvr | omT | owmt | omr | omT | owmr | omr | omt | owr | omT | omr [ESSEM omT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1931  |Espagador pléstico tipo disco separador para tirante com 12 cordoalhas - D = 12,7 mm un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owvr | omT | owmt | omr | omT | owmr | omr | omt | owr | omt | owr [ESSEM omT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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M1935 plastico tipo i para tirante de barra de ago - D = 32,0 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1936 plastico tipo i para tirante de barra de ago - D = 30,0 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1937 plastico tipo i para tirante de barra de ago - D = 40,0 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1941 Oleo tipo AL | P P P
M1942 plastico tipo i para tirante de barra de ago - D = 47,0 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT PCT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1943 Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 t
M1944 Cimento asfaltico de petréleo - CAP 150/200 t
M1945 Cimento asfaltico de petréleo - CAP 85/100 t
M1946 Emulso asfaltica - RR-1C t
M1947 Emulséo asfaltica - RM-1C t
e et = [ on o Lo o]
M1949 Emulséo asfaltica - RL-1C t
M1950 Emulséo asfaltica com polimero - RC-1C-E t
M1952 Cimento asfaltico de petréleo com polimero - CAP 150/200-E t
M1954 Cimento Portland CP Il - 32 - a granel kg
M1955  |Cimento asfaltico de petréleo com polimero - CAP 55/75-E t
M1956 Emulséo asfaltica com polimero - RR-2C-E t
M1958 Emulséo asfaltica com polimero - RM-1C-E t
M1959 pléstico tipo i para tirante de barra de ago - D = 53,0 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1960 pléstico tipo para tirante de barra de ago - D = 57,0 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1961 pléstico tipo para tirante de barra de ago - D = 63,0 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1962 pléstico tipo para tirante de barra de ago - D = 69,0 mm un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1965 Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm kg
M1966 Defensa metalica maleavel simples un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
M1967 Defensa metalica maleavel dupla un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
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M1968 | Defensa metalica semimaleavel simples un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1969  |Defensa metalica semimaleavel dupla un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1970  |Dente de corte para fresadora de 155 kW. un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 pMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1971 :‘gg:"’ de transicéo de defensa metalica tipo dupla onda com lamina adicional para barreira un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1974  |Dente de corte para fresadora de 410 kW. un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 pMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1976 | Terminal aéreo de defensa metalica (tipo A) un DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1977 | Terminal de ancoragem de defensa metalica em barreira rigida (tipo D) un DMT | OMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1978  |Luva em ago para emenda de tirantes - D = 38 mm e C = 115 mm un oMT | omT | omT | omT | omT | bwT | omT | omT | bwmT | omT | DwmT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1980  |Luva em ago para emenda de tirantes - D = 48 mm e C = 120 mm un oMT | omT | omT | omT | omT | bwT | o™mT | omT | bwmT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1981  |Luva em ago para emenda de tirantes - D = 60 mm e C = 160 mm un oMT | omT | omT | omT | omT | bwT | o™mT | omT | bwmT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1982  |Luva em ago para emenda de tirantes - D = 50 mm e C = 130 mm un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omT | owmr | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omr | owr [ESSEM omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1983  |Luva em ago para emenda de tirantes - D = 63 mm e C = 180 mm un oMt | omT | omt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omT | owmt | omr | omT | owr | omr | omt | owr | omt | owr [ESSMM omT | OwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1984  |Luva em ago para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 180 mm un oMT | omT | omT | omT | omT | bwT | o™mT | omT | bwmT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1985  [Luvaem ago para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 200 mm un pMT | omT | omT | omT | omT | owr | omT | omT | owvr | omT | owmT | o™MT | DMT | bwmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
M1986  [Luvaem ago para emenda de tirantes - D = 82 mm e C = 200 mm un pMT | omT | omT | omT | omT | bwr | omT | omT | owmT | omT | bwmT | o™MT | DMT | DwmT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
M1987  [Luvaem ago para emenda de tirantes - D = 89 mm e C = 210 mm un pMT | omT | omT | omT | omT | bwr | o™mT | omT | bwvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
M1988  [Luvaem ago para emenda de firantes - D = 97 mm e C = 210 mm un pMT | omT | omT | omT | omT | owr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
M1990  [Placa de ancoragem para tirante de barra de aco - E = 16,0 mm e secao de 160 x 160 mm un pMT | omT | omT | omT | omT | owT | omT | omT | bwvT | omT | DwMT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
M1991  |Placa de ancoragem para tirante de barra de aco - E = 16,0 mm e secao de 200 x 200 mm un pMT | omT | omT | omT | omT | bwr | o™mT | omT | bwvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
M1994  |Placa de ancoragem para tirante de barra de aco - E = 22,0 mm e secao de 200 x 200 mm un pMT | omT | omT | omT | omT | owr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
M1996 ’:;“/Te”d"' retratiltipo TAU Il paralelo PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 un oMT | oMT | omT | omT | omr | omT | owmr | oMT | omT | OMT | o™MT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | OMT | DmMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M1gg7 | Amortecedor retratl tipo TAU Il combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 un oMT | omT | omT | omT | omr | omT | owmr | omT | omT | OMT | D™MT | OMT | D™MT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
kmih e ancora traseira de 900 mm
Miggg ~ |Amortecedor retratl tipo TAU Il combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
kmih e ancora traseira de 1.060 mm
Miggg ~ |Amortecedor retratl tipo TAU Il combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DmMT | DMT | DMT
km/h e ancora traseira de 1.220 mm
Maogp  |Amortecedor retratil tipo TAU Il combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
kmih e ancora traseira de 1.370 mm
M2001 | Dispositivo de ancoragem de fixagdo eléstica Pandrol un pMT | omT | omT | omT | omT | owT | omT | omT | owvr | omT | owmT | o™MT | DmT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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M2002  |Amortecedor retratil tipo TAU Il combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
km/h e ancora traseira de 1,520 mm

M2003 c;u?:’i'::::gerigg‘ﬂn'i’;ﬁ ;rg:cgr:'aiﬁfazgig‘; gm:’ para velocidade de projeto un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT

M2004  |Amortecedor retratil tipo TAU Il afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 un DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT P DMT DMT DMT DMT DMT DMT DMT
km/h e ancora traseira de 1.830 mm

M2005  |Placa de ancoragem para tirante de barra de aco - E = 32,0 mm e secao de 250 x 250 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | OMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | omT | DmT | omT | omT | ovr (Sl ovT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

M2006  |Placa de ancoragem para tirante de barra de aco - E = 38,0 mm e secao de 250 x 250 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMmT | DMT

M2007  |Placa de ancoragem para tirante de barra de aco - E = 51,0 mm e secao de 300 x 300 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMmT | DMT

M2008  |Placa de ancoragem para tirante de barra de ago - E = 64,0 mm e segao de 350 x 350 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

M2009  |Placa de ancoragem para tirante com 6 cordoalhas de D = 12,7 mm un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST

M2010  |Placa de ancoragem para tirante com 8 cordoalhas de D = 12,7 mm un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST

M2011  |Placa de ancoragem para tirante com 10 cordoalhas de D = 12,7 mm un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST

M2012  |Placa de ancoragem para tirante com 12 cordoalhas de D = 12,7 mm un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST

M2014 | Mourdo de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m un P 3 P 3

M2016 | Amortecedor retrélil tipo TAU Il afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DvT (MGl OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
km/h e ancora traseira de 1.980 mm

M2017  |Porca em ago para ancoragem de tirantes - D = 38 mm e E = 55 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

M2018  |Gastalho-L=10cmeE=2cm m P 3 P 3 P 3 3 3 E

M2019  [Porca em ago para ancoragem de tirantes - D = 38 mm e E = 60 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | OMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

M2020  [Porca em ago para ancoragem de tirantes - D = 48 mm e E = 65 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

M20p1 | Amortecedor retrétil tipo TAU Il afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
km/h e ancora traseira de 2.130 mm

M2024  |Cordel detonante NP 10 m

M2025 Retardo de cordel un

M2026  |Estopim m

M2027  |Tinta & base de resina acrilica estirenada para demarcagao vidria [ DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

M2028  |Coroa de botdes conicos - TCl tricone - D = 75 mm (2 15/16") un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST

M2029  |Porca em ago para ancoragem de tirantes - D = 60 mm e E = 65 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

M2030  |Porca em ago para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 80 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT

M2031  |Porca em ago para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 100 mm un DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
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M2032  |Porca em ago para ancoragem de tirantes - D = 82 mm e E = 100 mm un oMt | omT | omr | omr | omT | bwr | omr | omT | owr | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M2033  |Porca em ago para ancoragem de tirantes - D = 89 mm e E = 100 mm un oMt | omT | omt | omr | omT | bwr | omr | omT | owr | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M2034 | Solvente para tinta  base de resina acrilica | | I | I | I | I | I | I | I | I | | P 3 | | | | | | |
M2035  |Porca em aco para ancoragem de tirantes - D = 97 mm e E = 100 mm un oMt | omT | omt | omr | omT | bwr | omT | pmT | owr | omT | DwmT | D™MT | DmT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M2036  |Tinta a base de resina acrilica em agua para g0 visria | oMt | omT | omt | omr | omT | bwr | omr | omT | owr | omT | DwmT | D™MT | DMT | DwMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DmT 3 P DMT | DMT | DMT P DMT | DMT
M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo -5 kg oMt | omT | omt | omr | omT | bwr | omr | pmT | owr | omT | DwmT | o™MT | DmT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A kg oMT | omT | omT | omT | omT | bwT | o™mT | omT | bwmT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M2040 | Massa termoplastica para aspersdo kg oMT | omT | omT | omT | omT | bwvT | oMT | DwmT | owMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DwmT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMmT
M2041 | Adesivo & base de resina poliéster kg | I | I | I | P | | | | | | | | | P P P | P | | | | P
M2042  |Emulséo explosiva encartuchada kg | I P I | I P I | | | | | | | | | P P | | | | P | | |
M2044  |Tinta a base de resina acrilica em agua para pré 0 vidria | oMT | omT | omT | omT | omT | bwr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 P DMT | DMT | DMT P DMT | DMT
M2045 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-C kg oMT | omT | omT | omT | omT | bwr | omT | omT | owvT | omT | DwmT | DMT | DMT | DwMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT
M2046 | Coroa de botdes conicos - TCl tricone - D = 121 mm (4 3/4") un EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST | EST
M2047 | Tirante autoinjetdvel de ago - tensdo de escoamento = 440 MPa, tensdo de ruptura = 560 m oMT | oMT | omT | DmT | omT | DMT | owmT | DMT | DMT | OMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT | DMT | D™MT | DMT | DMT 3 DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DmT | DMT
MPa, secdo de 684 mm? e D = 40 mm
M204g | Tirante autoinjetavel de ago - tensdo de escoamento = 470 MPa, tenséo de ruptura = 600 m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT P pMT | oMt | omT | omT | bmT | omT | DMmT
MPa, secdo de 822 mm? e D = 40 mm
M2049 | Tirante autoinjetavel de ago - tensdo de escoamento = 700 MPa, tenséo de ruptura = 830 m DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | DMT | D