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ATERRO EM SOLO ARGILO-ARENOSO

PAREDE EM ALVENARIA DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS DEITADOS

LAJE PRE-MOLDADA EM CONCRETO PILAR EM CONCRETO ARMADO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS COM ACABAMENTO EM 
MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA VERDE 
BANDEIRA

TRAVE DE FUTSAL TAMANHO OFICIAL

VIGAS EM CONCRETO ARMADO VEDAÇÃO EM COBOGÓ ANTI-CHUVA

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA 
METÁLICA TRAPEZOIDAL FURADA 
(VER PROJETO DE ESTRUTURA 
METÁLICA)

PILAR EM ESTRUTURA METÁLICA (ILUSTRATIVO / VER PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA) ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø50 
mm COM MALHA DE ARAME GALVAINZADO 5x5 CM

1.
80

ESTRUTURA DE COBERTURA TRELIÇADA (VER PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA)

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL i = 10%

PISO EM CONCRETO ARMADO, 
e = 8 cm, ARMADO COM TELA 
Q-92, LASTRO DE BRITA E 
LONA

REFLETOR LED 200 W 

Piso
0.00

1º Vigamento
2.36

2º Vigamento
4.36

3º Vigamento
7.27

Cobertura
9.27

PORTÃO EM TUBOS DE AÇO 
Ø 50 mm E MALHA DE ARAME 
GALVANIZADO 5x5 CM

Escala

Verificado por

Desenhadas por

Data

Número do projeto

OBSERVAÇÕES:

- O EQUIPAMENTO DE VÔLEI DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PARA 
INSTALAÇÃO MÓVEL (HASTES CILÍNDRICAS PARA REDE)

- AS LINHAS DE DEMARCAÇÃO DE FUTSAL DEVERÃO SER PINTADAS EM 
VERDE E AS DE VÔLEI EM AZUL. TODAS DEVEM SEGUIR LARGURA 
UNIFORME DE 10 cm

- AS LINHAS DE DEMARCAÇÃO DEVEM SER EXECUTADAS EM TINTA 
ACRÍLICA PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA À TRÁFEGO

- AS COLUNAS (TUBOS) DO ALAMBRADO DEVERÃO SER ENGASTADAS 
DENTRO DOS PILARES DE CONCRETO ARMADO NUMA PROFUNDIDADE 
MÍNIMA DE 50 cm

A ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA (PILARES E TRELIÇAS) DEVEM 
SEGUIR DETALHAMENTO DO PROJETO DE ESTRUTURA, SENDO AQUI 
MERAMENTE ILUSTRATIVOS

Como indicado

PLANTA BAIXA, CORTES E
DETALHES

0023

QUADRA COBERTA COM
ARQUIBANCADA

Prefeitura Municipal de Afrânio

26/10/2023

Eng. Natan Cruz

Eng. Natan Cruz
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 1 : 100
Planta Baixa

1

 1 : 50
Corte 1

2

 1 : 50
Corte 2

3

Detalhe PCD
4 Perspectiva Geral
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