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APRESENTACAO:

Afranio é um municipio brasileiro do estado de Pernambuco. Sua populagdo baseada na estimativa de

2020 do IBGE ¢ de 19.810 habitantes.

LOCALIZACAO:

Localizado no extremo oeste do estado de Pernambuco. O municipio é formado pelos distritos: Afranio
(sede), Arizona, Cachoeira do Roberto, Barra das Melancias, Po¢do de Afranio, Caboclo e Extrema.
Possui uma area de 1.490,615 quildmetros quadrados. Dista de Recife, a capital do estado, 783

quilometros, ligada a esta pela BR 232.

Figura 01 — Mapa de localizagdo do municipio de Afranio

e G A,
Sl STl

Fonte: Wikipédia

(0] PROJETO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE
AFRANIO - PE, ora apresentado ¢ resultado da analise técnica atual das vias, com

minuciosa quantificacao dos trechos a serem pavimentados.

O sistema viario ¢ um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua
implantacao, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento das
aguas provenientes das chuvas e, também, uma melhor condigdo de bem-estar a populagao,

proporcionando o transito de veiculos e pedestres com conforto e seguranga.

Com base nos fundamentos no art. 7° da Lei n® 14.133 de 01.01.21 e suas alteragdes posteriores,

este projeto executivo visa fornecer elementos e subsidios que possibilitem viabilizar o
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melhoramento de 21.684,81 m? de vias urbanas, vislumbrando um incremento as condigdes

socioeconomicas da populagao.

OBJETIVOS:

Geral:

O projeto tem por meta minimizar o sofrimento da populagdo que vem sofrendo com a
dificuldade de acesso, comprometendo o deslocamento destas pessoas a outros centros € o

escoamento da producdo local.

Especifico:

e Prover para a populagdo ruas trafegaveis;
e Promover a melhoria nas condi¢des do transporte da produgao local;

e Contribuir para a manuten¢do do bem-estar da populagao.

JUSTIFICATIVA:
A execucdo dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade constante de ser criada
e mantida uma infraestrutura urbana basica, tornando a cidade melhor estruturada e organizada,

proporcionando as familias beneficios socioecondmicos minimos necessarios.

A implanta¢do dessas obras serve de forte estimulo ao processo produtivo da populagao, criando
alternativa para aumentar o escoamento logistico e o acesso aos beneficios publicos como

educacao ¢ saude.

INFORMACOES GERAIS:
As informagdes a seguir visam fornecer orientagdes e diretrizes gerais sobre as atividades
requeridas para a execucdo da obra de Pavimentacdo Asfaltica de Vias no Municipio de

Afranio/PE.
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ESPECIFICACOES TECNICAS:

INTRODUCAO:

A presente especificacdo da descrigdo dos materiais e dos servigos a serem efetivamente
executadas no decorrer da obra. Estas especificagdes t€m como objetivo definir os critérios
técnicos para execu¢do de cada servigo em particular, fixando condi¢des minimas a serem
observadas na aquisi¢cdo, fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais,
equipamentos, procedimentos para execu¢ao, controle e medigao de todos os servigos previstos
deverdo atender integralmente as NORMAS PARA MEDICAO DE SERVICOS
RODOVIARIOS.

CONSIDERACOES INICIAIS:

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas
especificagdes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.
Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira, salvo disposicdo em contrario nestas
especificagdes. Toda a mao de obra sera fornecida pela Empreiteira, salvo disposicdo em
contrario nestas especificagdes. Serdo impugnados pela Fiscaliza¢do todos os trabalhos que nao

satisfacam as condi¢des contratuais.

Ficard a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializag@o pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas

providéncias.

Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servicos a serem
executados e atenderem as Especificacdes. Em nenhuma hipétese serd admitido o uso de

resquicios de materiais de outras obras.

A Empreiteira manterd na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos
em numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em
quantidades suficientes para execugdo dos trabalhos. A Empreiteira serd responsavel pelos
danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia € omissao.
Serda mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos de
trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia
durante a execucao das obras, até a entrega definitiva. A utiliza¢do de equipamentos, aparelhos

e ferramentas deverdo ser apropriados a cada servigo.
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Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da fiscalizagao,
desenhos de detalhes de execu¢do, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se
for o caso, pela Contratante. Caso seja efetuada qualquer modificacdo, parcial ou total dos
projetos licitados, proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato ndo implicara anular
ou invalidar o contrato, que prevalecerd em quaisquer circunstancias. Sendo a alteragdo do
projeto responsavel pelo surgimento de servigo novo, a correspondente forma de medicao e
pagamento devera ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante
antes do inicio efetivo deste servigo. No caso de simples mudanga de quantitativos, o fato nao

devera ser motivo de qualquer reivindicagdo para alteracdo dos precos unitarios.

Sendo os servigos iniciados e concluidos sem qualquer solicitacdo de revisdo de pregos por

parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra em Aco Galvanizado Padrao (4,00 X 3,00 m)

A Contratada devera providenciar uma placa de obra nas dimensdes 4,00 x 3,00 m
com os dizeres pertinentes a obra. A placa de identificagdo da obra devera identificar tanto a
Contratante, quanto o Orgdo Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o
modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscaliza¢dao. As placas
deverao ter a face em chapa de ago galvanizado, n° 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem

moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada.

Cabera ao Construtor o fornecimento, montagem, manutencdo e assentamento das
placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante autorizagdo da Fiscalizacdo, a
realizar a sua desmontagem e remocao. Estes servicos serdo medidos e pagos de acordo com a

planilha de orcamentagao de obras.

1.2 Deposito e Escritorio de Obras

Devera ser executados Deposito e Escritorio de Obras, em chapa de madeira
compensada, medindo 3,00 x 2,00m, de acordo com a Composi¢do Paramétrica para Canteiro

de Obras — SINAPI 01/2024.

1.3 Administracao Local da Obra

Este item refere-se a administracdo local da obra, incluindo engenheiro e encarregado
como detalhado na composi¢do unitaria de precos. O mesmo, deverd ser medido

proporcionalmente a execugdo da obra.
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1.4 Recomposicao de Paralelepipedos

Este item refere-se a remog¢dao de paralelepipedos soltos e/ou que apresentam

afundamento para que os mesmos sejam nivelados e afixados corretamente.

1.5 Reposicao de Rejuntamento em Argamassa

Devido o desgaste natural do rejuntamento do paralelo existente a ser capeado, o
substrato devera passar por uma reposi¢ao geral do rejuntamento, afim de se eliminar as brechas

existentes que, futuramente, causariam trincas e desagregacdes do asfalto aplicado..

3.SERVICOS DE PAVIMENTACAO

3.1 Pintura de ligacao — emulsao asfaltica

3.1.1 Objetivo

Esta especificacao fixa as condi¢des de execucao e controle de pintura de ligacao,
que consiste na aplicacdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de uma
base ou de um pavimento, antes da execug¢ao de um revestimento asfaltico, objetivando

propiciar a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.

O material a ser utilizado devera ser a emulsdo asfaltica de carater cationico, do
tipo RR-2C, diluida em agua na propor¢ao de 1:1, de modo a garantir uma taxa residual

em torno de 0,3 1/ m2 ¢ 0,4 1/m2.

3.1.2 Materiais

O material utilizado na pintura de ligacdo deverd ser emulsdo asfaltica do tipo:

RR-2C.

A emulsdo asfaltica catidnica acima deve ser diluida em agua na proporg¢ao de 1:1
por ocasido da utilizagdo, devendo a 4gua estar isenta de teores nocivos de sais acidos,

alcalis, matéria organica, ou outras substancias nocivas.

Esta mistura ndo deve ser estocada e nem deve ser distribuida quando a

temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva.

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual ¢ de 0,3 1/m2 a 0,4 1/m2. Antes
da aplicagdo, a emulsdo devera ser diluida com 4gua, na propor¢ao indicada acima, a fim

de garantir uniformidade na distribuicao desta taxa residual.
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A taxa de aplicagdo da emulsdo diluida deve ser funcdo do tipo de material

asfaltico empregado, situar-se em torno de 0,81 1/m2 a 1,0 I/m2.

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar ao local dos servigos devera
apresentar certificado de analise, além de trazer indicagao clara de sua procedéncia, do tipo
e quantidade do seu conteudo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de

Servico.

3.1.3 Equipamentos

Todo equipamento, antes do inicio da execucao dos servigos, deve ser examinado pela
FISCALIZACAO e estar de acordo com esta especificacdo sem o que nio deve serdada

ordem para inicio do servigo.

3.1.4 De limpeza antes da aplicacio

Para limpeza da superficie da base que devera receber a pintura de ligagdo, usam- se,
de preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operagao.

O jato de ar comprimido podera, também, ser usado.

3.1.5 Para Distribuicao do Material Asfaltico

Para distribuicdo do ligante devem ser utilizados carros distribuidores, especialmente
construidos para este fim, equipados com barra espargidora, bomba reguladora de pressaoe

sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material asfaltico em

quantidade uniforme.

A barra espargidora deve ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo que

possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor ainda de tacometro, calibradores e termometros
precisos, posicionados em locais de facil acesso, assim como de um espargidor manual para o

tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas.

3.1.6 Equipamento para Aquecimento de Material Asfaltico em
Depésito

O deposito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O
deposito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfaltico a

ser aplicada em, pelo menos, um dia de trabalho.
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3.1.7 Execug¢ao

ApOs a perfeita conformacdo geométrica da superficie em que sera aplicada a pintura
de ligacdo, procede-se a sua varredura, de modo a eliminar o pd e o material solto

remanescentes.

Aplica-se, a seguir, o material asfaltico a uma temperatura, fixada para cada tipo de
ligante em fun¢do da relacdo temperatura-viscosidade, que proporcione a melhor viscosidade
para espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento das emulsdes

asfalticas de 25 a 100 segundos Saybolt-Furol ou 50 ¢S a 200 cS.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver

abaixo de 10°C, em dias de chuva, ou quando esta for iminente.

Ap6s a aplicagdo do ligante betuminoso deve-se esperar o escoamento da agua e

evaporacdo em decorréncia da ruptura.

A tolerancia admitida para a taxa de aplicagao “T” do ligante betuminoso diluido com

agua ¢ de +/-0,2 1/m2.

Qualquer excesso de ligante, acumulado na superficie, deve ser removido, pois pode

atuar como lubrificante, ocasionando ondulagao do revestimento a ser sobreposto.

A fim de evitar a super posicao, ou o excesso de ligante, no ponto inicial ou final das
aplicagdes, devem ser colocadas faixas de papel, transversalmente a superficie onde sera
executada a pintura de ligagdao, de modo que o inicio ou o término da aplicacdo do material

asfaltico situem-se sobre tais faixas que, posteriormente, sdo retiradas.
Qualquer falha na aplicacdo do material asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

3.1.8 Controles

3.1.8.1 Controle de temperatura

A temperatura do ligante betuminoso deve ser medida no caminhdo distribuidor,
imediatamente antes da aplicagcdo, a fim de verificar se satisfaz o intervalo de temperatura

definido pela relag@o viscosidade x temperatura.

3.1.8.2 Controle de Quantidade

Deve ser feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicagdo
do material asfaltico. Nao sendo possivel a realizagdo do controle por esse método, admite- se

que seja feito por um dos modos seguintes: coloca-se na pista uma bandeja de peso e area
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conhecidos. Por uma simples pesada, apds a passagem do carro distribuidor, tem-se a
quantidade do material betuminoso aplicado (taxa de aplicagdo — T); utilizagdo de uma
régua de madeira pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela diferenca de altura do
material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operacao, a quantidade

de material consumido.

Para trechos de pintura de ligacio de extensdo limitada (area <4000m?) ou com
necessidade de liberagdo imediata, serdo feitas 5 determinagdes de T (taxa de aplicagdo), para

controle.

Nos demais casos, para areas de 4.000 a 20.000m?, sera definido pela CONTRATADA
o numero de determinagdes em fung¢do do risco a ser assumido de serejeitar um servigo

de boa qualidade, conforme a tabela:

Tabela — Amostragem Variavel

n 5 6 7 8 9 110 | 12 13] 14 | 15| 16 | 17 | 19 | 21
k | 1,5 14136 1,3 1,2 1,2 1,1 L13 1,1 |1,1|1,0| 1,0 1,0]| 1,0
5 1 1 5 1 6 1 8 6 4 1
a | 04]103]03]02|01]0,1]0,1]|0,08 00]|0,0](0,0]|0,0]|0,0] 0,0
5 5 5 9 5 6 5 4 3 2 1
n =n° de amostras; k = coeficiente multiplicador e a = risco
da CONTRATADA

O niimero minimo de ensaios ou determinacdes por jornada de oito horas de trabalho

¢ 5 (cinco).

3.1.8.3 Controle de uniformidade de aplicacao

A fim de verificar a uniformidade de aplicacdo do ligante pelo equipamento
empregado na distribuigdo, ao se iniciar o servi¢o deve ser realizada uma descarga durante 15
a 30 segundos. Esta descarga pode ser feita fora da pista, ou na propria pista, quando o carro
distribuidor for dotado de uma calha colocada abaixo da barra distribuidora, para recolher o

ligante asfaltico.

Deverdo ser seguidas as especificacdes de execucdo e controle de qualidade do

DNER.

3.1.9 Controles

A emulsdo deve ser medida pela area executada.
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3.2 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.)

3.2.1 Objetivo e generalidades

Esta especificacdo fixa as condi¢des de execucdo de revestimento de concreto
asfaltico, resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado,

filler e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a quente.

ApoOs a aplicacdo da pintura de ligagdo, deverd ser executada a camada de

revestimento.

Execugdo de concreto betuminoso usinado a quente, nas areas previamente fresadas,

ao longo da pista de pouso e decolagem e nas concordancias com as pistas de taxi contiguas.

O espalhamento da massa devera ser executado com vibroacabadora de asfalto dotada
de controle de greide longitudinal e transversal. A equipe devera estar tecnicamente qualificada

para operar o equipamento e para fazer o acabamento.

S6 sera aceita a aplicagdo do CBUQ com o uso de acabadora em 6timo estado de

conservacao.

Deverao ser tomados procedimentos executivos adequados de maneira a se obter
juntas perfeitas, inclusive com o artificio da remocdo da borda de faixas executadas
anteriormente (nas bordas freqiientemente ha uma perda da conformagao geométrica em vista
do escorregamento de CBUQ, quando da compactacao) e permitir a justaposicao da nova faixa

em area perfeitamente nivelada e com o grau de compactagdo adequado.

Os servigos deverdao ser programados para que sejam executados com as menores

interrupcoes possiveis, dentro da disponibilidade do horério definido pela CONTRATANTE.

Em cada frente de servigo o trecho devera ser totalmente sinalizado, com a adocao de

equipamentos apropriados para este fim.

Os servicos de pavimentacio so serio medidos pela FISCALIZACAO apos o

nivelamento da superficie acabada e verificagao do enquadramento nas tolerancias das normas.

A mistura deve ser espalhada de modo a apresentar, apds a compressao, a espessura
desejada. De acordo com o projeto o revestimento sera constituido por uma tinica camada de
revestimento (capa superficial), que devera ser construida de uma sé vez,devendo a mesma ser

compactada e aprovada pela Fiscalizagao.
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O recapeamento ndo deve ser executado em dia de chuva, com a superficiemolhada,

ou ainda com a temperatura ambiente inferior a 10°C.

A superficie s6 deverd ser reaberta ao trafego apos o completo resfriamento do

CBUQ e CAP 50.

3.2.2 Materiais
3.2.2.1 Material asfaltico:

Podem ser empregados os cimentos asfalticos de petroleo dos tipos CAP 20 e CAP.

3.2.2.2 Agregados:
a) Agregado Graudo:

O agregado gratido pode ser pedra britada ou outro material indicado e previamente
aprovado pela FISCALIZACAO. Deve apresentar boa adesividade, fragmentos sdos, duraveis,

e estar isento de torrdes de argila e de substancias nocivas.

O agregado graudo devera apresentar suas caracteristicas enquadradas dentro dos
limites estabelecidos: o valor méximo tolerado no ensaio de desgaste Los Angeles (NBR
NMS51) € de 40% (DNER-ME 035). Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sddio,
deve apresentar perda inferior a 12% em 5 ciclos (DNER-ME 089). O indice de forma,
determinado pelo método DNER-ME 086, deve ser superior a 0,5.

Alternativamente, a porcentagem de graos de forma defeituosa pode ser determinada

pela expressdo que se segue:

1 +g>6e
onde:
1 - maior dimensao de grao (comprimento);
g - diametro minimo do anel através do qual o grao pode passar (largura);

e - afastamento minimo de dois planos paralelos, entre os quais pode
ficar contido ograo (espessura).

Nao se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio
podera ser realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a formula:
1+1,25g> 6e
sendo g a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grao.A

porcentagem de graos de forma defeituosa ndo deve ultrapassar 20%.
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b) Agregado Miudo:
Deve ser constituido de materiais provenientes da britagem de rocha granitica ou
basaltica, tais como pd-de-pedra. Suas particulas individuais devem ser resistentes, apresentar

moderada angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias nocivas.

Areia natural poderd ser utilizada como parte do agregado miudo para ajustar a
granulometria ou para melhorar a trabalhabilidade do concreto asfaltico. O total em peso de

areia em relagdo ao total em peso do agregado ndo podera exceder em 10%.

O agregado mitdo devera apresentar um indice de plasticidade inferior a 6%, um limite
um limite de liquidez inferior a 25% e um equivalente de areia, determinado pelo método de

ensaio NBR 12052, igual ou superior a 35%.

c) Filler (material de enchimento):

Deve ser constituido de materiais minerais finamente divididos, inertes em relacao
aos demais componentes da mistura e ndo plasticos (IP < 6), tais como o cimento Portland, cal
extinta, po calcério e equivalentes, desde que atendam a seguinte granulometria, de acordo com

o método DNER-ME 083:

PENEIR PORCENTAGE
AS M MINIMA
ABERTURA n° PASSANDO
(mm)
0,42 40 100
0,18 80 95
0,074 200 65

Quando da aplicacdo, deve estar seco e isento de grumos.

3.2.2.3 Melhorador de adesividade

Devera ser realizado ensaio de verificacdo de adesividade entre o ligante betuminoso
e os agregados graudo e miudo antes do estudo do traco, conforme as normas NBR
12583/NBR12584 (verificagdo da adesividade ao ligante betuminoso ao agregado graudo e

mitdo) para se verificar a necessidade ou nao de se usar um agente melhorador de adesividade.

A quantidade de melhorador de adesividade a ser misturado no cimento asfaltico

devera ser determinada em laboratério e aprovada pela FISCALIZACAO.

O trecho experimental s6 podera ser executado apos o resultado deste ensaio.
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3.2.2.4 Composicio da mistura

Deve corresponder, conforme o caso, a uma das faixas indicadas nos quadros
seguintes. A faixa adotada ndo deve conter particulas de didmetro maximo superior a 2/3 da
espessura da camada de revestimento. Recomenda-se utilizar a faixa 3, que atende ao critério

da relacdo espessura/agregado.

Para todos os tipos, a fracdo retida entre duas peneiras consecutivas ndo deve ser
inferior a 4% do total. A metade da fracdo que passa na peneira n° 200 deve ser constituida de

filler.

3.2.2.5 Requisitos da mistura

Devera ser apresentado um projeto de mistura asfaltica que atenda a todos osrequisitos
aqui estabelecidos e que seja submetido, com a necessaria antecedéncia, a andlise da

FISCALIZACAO.

A estabilidade e caracteristicas correlatas da mistura asfaltica devem ser determinadas
pelo Método Marshall (DNER-ME 043/ NBR 12891) e satisfazer aos requisitos indicados no

quadro a seguir:

C e e Camada de Camada de
Discriminacao .
Rolamento Ligacao
(Capa) (Binder)
Porcentagem de vazios (Vv , 3a5s S5a7
%)
Relacao betume/vazios (RBV, 70a 80 50a70
%)
Estabilidade, minima 816 kgf (75 816 kgt (75
golpes) golpes)
Fluéncia, mm. (méxima) 4 4

Para tanto, deve conter todos os elementos necessarios, tais como granulometrias,

densidades reais e aparentes, calculo das caracteristicas dos corpos de prova, curva destes

valores e outros que a FISCALIZACAO julgar necessario. Também sera exigido o seguinte

ensaio: resisténcia a tragao por compressao diametral a 25°C.
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Apds a compactagdo do trecho experimental (inicial) trés corpos de prova deverdo
ser extraidos no centro de cada uma das faixas e outros trés corpos de prova ao longo da junta

longitudinal para a determina¢do da densidade de campo.
O trecho experimental sera considerado aceito quando:

a) Os resultados de estabilidade, fluéncia, densidade da camada,
densidade da junta e volume de vazios estiverem 90% dentro dos limites de
aceitagdo exigidos neste item para o tipo de mistura definido em projeto;

b) Os resultados da granulometria e teor de asfalto estiverem de
acordo com os valores exigidos nesta especificacdo para o item da mistura
definido em projeto; e

c) O resultado do volume de vazios no agregado mineral estiver
de acordo como exigido.
A liberacdao para a constru¢do ocorrera somente quando o trecho experimental for

considerado aceito pela FISCALIZACAO.

Caso o trecho experimental ndo seja aceito, corregdes no projeto de mistura asfaltica
ou alteracdo nos equipamentos deverao ser realizadas € um novo trecho experimentaldevera ser

construido.

Sera medido e pago apenas o trecho experimental cujos resultados dos ensaios

forem aceitos pela FISCALIZACAO.

3.2.3 Equipamento

3.2.3.1 Depositos de material asfaltico

Os depdsitos para o ligante asfaltico devem ser capazes de aquecer o material as
temperaturas fixadas nesta especificagdo. O aquecimento deve ser feito por meio de serpentinas
a vapor, eletricidade, ou outros meios, de modo a nao haver contato de chamas com o interior

do depdsito.

Deve ser instalado um sistema de circulagdo, desembaracada e continua, do deposito
ao misturador, durante todo o periodo de operacdo. Todas as tubulagdes e acessorios devem ser

dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor.

A capacidade dos depdsitos devera ser suficiente para, no minimo, trés dias de servigo.

3.2.3.2 Silos de agregados

Devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador e
serem divididos em compartimentos dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as

fragdes apropriadas do agregado.
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Cada compartimento devera possuir dispositivos adequados de descarga. Havera

um silo adequado para o filler, conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

3.2.3.3 Usinas para mistura asfalticas

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apos o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme e provida de coletor de
p6. Um termOmetro, com prote¢do metalica e escala de 90°C a 210°C (precisao + 1°C), deve
ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentag¢do do asfalto, em local adequado,
proximo a descarga do misturador. A usina deve ser equipada, além disso, com pirOmetro
elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descargado secador,

com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisao de +5 °C.

Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, provida
de coletor de po, alimentador de filler, sistema de descarga da mistura asfaltica com comporta,
ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados multiplos,
com pesagem dinamica (precisdo de + 5%) e assegurar a homogeneidade das granulometrias

dos diferentes agregados.

3.2.3.4 Acabadoras

Devera ser utilizado vibro acabadoras com mesa com largura minima de pavimentagao
de 3,5 m, para diminuir o nimero de emendas na pista minimizando futuros problemas de

infiltragdo e segregacao no pavimento.

As acabadoras devem estar equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de dire¢do, além de marchas

para frente e para tras.

As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento

dos mesmos, a temperatura requerida, para coloca¢do da mistura sem irregularidades.

As acabadoras serao unidades automotivas, formando um conjunto completo, dotadas
de sistema nivelador, capazes de espalhar e dar acabamento as camadas de material betuminoso,
dentro da espessura, e greide especificados. As acabadoras usadas para rebordos e constru¢des
similares deverdo ser capazes de espalhar e dar acabamento as camadas de material betuminoso

usinado nas larguras indicadas em cada caso.

A acabadora terd um funil alimentador com capacidade suficiente para permitir uma

operacgao uniforme de espalhamento. O funil serd equipado com um sistema de distribui¢ao para
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colocar a mistura uniformemente na frente do nivelador. O conjunto nivelador devera
efetivamente produzir uma superficie acabada com a regularidade e a textura exigidas, sem

romper ou sulcar.

A acabadora deverd operar com velocidade de avanco compativel com aplicagdo

satisfatoria da mistura.

A acabadora devera ser equipada com sistema de controle capaz de manter a elevagao
do nivelador conforme especificado. O sistema de controle sera ajustado a partir de uma linha
de referéncia ou superficie, mediante dispositivos de ajuste que manterdo o nivelador numa
inclinacdo transversal pré-estabelecida e a uma elevagao adequada a obtencdo da superficie

exigida.

3.2.3.5 Equipamento de compressiao

Deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem, ou outro
equipamento aprovado pela FISCALIZACAO. Os rolos compressores, tipo tandem, devem
ter uma massa de 8 a 12 t. Os rolos pneumaticos autopropulsores devem ser dotados de pneus

que permitam a calibragem de 0,25 MPa a 0,84 MPa.

O equipamento em operagao deve ser suficiente para comprimir a mistura a densidade

requerida, enquanto esta se encontrar em condigdes de trabalhabilidade.

3.2.3.6 Veiculos de transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico, devem ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com 4gua e sabdo, dleo

cru fino, 6leo parafinico, ou solu¢do de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

3.2.4 Execugao

A temperatura de aplica¢do do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo
de ligante, em fun¢do da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente ¢ aquela
na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos
Saybolt-Furol (150 ¢S a 300 cS) indicando-se, preferencialmente, a viscosidadede 85 + 10
segundos Saybolt-Furol (170 ¢S + 20 cS).

Entretanto, ndo devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 107°C e nem

superiores a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C, acima de

temperatura do ligante asfaltico.
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Sendo decorridos mais de sete dias entre a execugdo da imprimacdo e a do
revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou ainda ter sido

a imprimagao recoberta com areia, po de pedra, etc., devera ser feita uma pintura de ligagao.

3.2.4.1 Producio do concreto asfaltico

A producao do concreto asfaltico deve ser efetuada em usinas apropriadas, conforme

anteriormente especificado.

3.2.4.2 Transporte do concreto asfaltico

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagao,

nos veiculos basculantes antes especificados.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada, cada carregamento deve ser coberto por lona ou outro material aceitavel, de

tamanho suficiente para proteger a mistura.

3.2.4.3 Distribui¢do e compressio da mistura
As misturas de concreto asfiltico devem ser distribuidas somente quando a

temperatura ambiente se encontrar acima de 10°C, e sem chuva ou eminéncia desta.

A distribuic¢ao do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas acabadoras, conforme

ja especificado.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela
adicao manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos
e rodos metalicos. Imediatamente apos a distribui¢do do concreto asfiltico, tem inicio a

rolagem.

Como norma geral, a temperatura de rolagem deve ser a mais elevada que a mistura

asfaltica possa suportar, temperatura essa fixada.

A temperatura experimentalmente recomendavel para a compressao da mistura €

aquela a qual o cimento asféltico apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15

segundos (280 cS + 30 cS).

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressao variavel, inicia-se a rolagem com
baixa pressdo, a qual serd aumentada a medida que a mistura for sendo comprimida e,

conseqiientemente, suportando pressdes mais elevadas.
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A compressdo serd iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em dire¢do
ao eixo da pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade

da largura rolada.

Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurard at¢ o momento em que seja

atingida a compactagao especificada.

Durante a rolagem nao devem ser permitidas mudangas de dire¢do, inversdes bruscas

de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém- rolado.

As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia

da mistura.

3.2.4.4 Distribuicio e compressao da mistura

Quando uma faixa for executada seis horas apos a faixa adjacente ter sido compactada,
as juntas deverdo receber uma camada de pintura de ligacdo antes da aplicacdo da faixa

adjacente.

As juntas deverdo ser realizadas de forma a garantir uma perfeita aderéncia entre as

camadas adjacentes e se obter a densidade aparente da mistura minima de 96 %.

Esfor¢os deverdo ser feitos para que sejam minimizadas as constru¢des de juntas frias
longitudinais e, também, para que sejam maximizadas as distdncias entre juntas frias

transversais.

3.2.4.5 Abertura ao trafego

O trafego de aeronaves e/ou veiculos sobre um revestimento recém-construido
somente deve ser autorizado apds o completo resfriamento deste e nunca antes de decorridas 6

(seis) horas apos a compressao.

Poderdo ser utilizados métodos alternativos para resfriamento da mistura visando

atender aos prazos de execugao.

3.2.4.6 Preservacao ambiental

No decorrer da execugdo dos servicos de revestimento betuminoso do tipo concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ) deverao ser observados cuidados visando a preservagao
do meio ambiente, envolvendo a producdo de asfalto e aplicagdo de agregados, tanto na

estocagem quanto na operacao da usina misturadora.
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A CONTRATADA sera responsavel pela obtencao da licenga de instalagdo / operacao,
bem como manter a usina em condigdes de funcionamento dentro do prescrito nestas

especificacgoes.

No caso de ser utilizada uma usina comercial, ou de outra empresa, ja instalada na area
do empreendimento, a CONTRATADA devera fornecer copia dos documentos equivalentes

para essa Usina.

3.2.5 Controle
3.2.5.1 Controle da quantidade de asfalto

Devem ser efetuadas extragdes de ligante de amostras coletadas na saida da acabadora
(DNER-ME 053). A percentagem de ligante pode variar, no maximo, + 0,3%, da fixada no

projeto.

3.2.5.2 Controle da graduac¢io da mistura de agregados

Deve ser executado o ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes

das extra¢des citadas no item anterior.

A curva granulométrica deve manter-se continua e obedecer as tolerancias que se

seguem:

PENEIR PORCENTAGEM
AS PASSANDO
NUME ABERTURA EMPESO
RO (mm)
3/87- 1 9,5-38 +7
127
40—4 042-48 +5
80 0,18 43
200 0,074 )

Essas tolerancias se relacionam com a curva granulométrica de dosagem

fixada com base nas faixas especificadas.
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3.2.5.3 Controle de temperatura
Devem ser efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por dia, de cada

um dos materiais abaixo discriminados:

a) do agregado, no silo quente de usina;

b) do ligante, na usina;

c) da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina;

d) da mistura, no momento do espalhamento e inicio da rolagem da pista.

Em cada caminhdo, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, uma leitura da

temperatura. As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.

3.2.5.4 Controle de qualidade da misturas
Para essa verificagdo, devem ser realizados dois ensaios Marshall com trés corpos

de prova retirados apos a passagem da acabadora e antes da compressao.

3.2.5.5 Controle de compressao

O controle de compressao da mistura deve ser feito, preferencialmente, pela medigdo
da densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida na pista, por meio

de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilizagdo deste equipamento, admite-se o processo de anel de
aco. Para tanto, colocam-se sobre a superficie a revestir, antes do espalhamento da mistura,
anéis de aco de 10 cm de didmetro interno e de altura 5 mm inferior a espessura da camada
comprimida. Apos a compressao, sao retirados os anéis e medidas as densidades aparentes dos

corpos de prova neles moldados.

Deve ser realizada uma determinacao a cada 2.000m2 de pista no minimo, nao sendo

permitidas densidades inferiores a 95% da esperada.

O controle de compressao pode também ser feito medindo-se as densidades aparentes
dos corpos de prova extraidos da pista e comparando-se com as densidades aparentes de corpos

de prova moldados no local.

As amostras para moldagem destes corpos de prova deverdo ser colhidas bem
proximas ao local onde forem realizados os furos e antes da compressao. A relagdo entre duas

densidades ndo devera ser inferior a 0,95.
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3.2.5.6 Controle de espessura

A espessura deve ser medida pelo nivelamento do eixo e das bordas, antes e depois do

espalhamento e compressdo da mistura.

3.2.5.7 Controle de acabamento da superficie

A superficie final do revestimento deve satisfazer aos alinhamentos, perfis e secdes do
projeto. Nao devem ser toleradas irregularidades superiores a 5 mm verificadas com régua de

3m de comprimento.

QUADRO DE
VALORES
] DIRECAO CAMADA
ARE DA BIND SUPERFICI
AS VERIFICAC ER AL
AO
Pista de pouso e rolamento com Longitudinal 7mm 4mm
declividadestransversais iguais ou Transversal 7mm Smm
inferiores a 1 %
Mesmas areas acima com Longitudinal 7mm Smm
declividadestransversais Transversal 7mm Smm

superiores a 1 %
Patios, pisos de Hangares e outras
areas comdeclividades iguais ou Qualquer 7mm Smm
inferiores a 1%
Mesmas areas acima com
declividadessuperiores a Qualquer 7mm Smm
1%

3.2.6 Medicao

O concreto asfaltico deve ser medido por volumes de mistura aplicada, apds a

compressdo do material.

6.0 SINALIZACAO

6.1 Fornecimento e Implantacio de Placa de Sinalizacao Refletiva

NOTA: Todas as informacgdes descritas abaixo, foram minuciosamente retiradas do
Manual de Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo — Volume I, aprovado pela Resolu¢do do
COTRAN n.° 180, de 26 de agosto de 2005 e Volume II — Sinalizagao vertical de adverténcia,
aprovado pela Resolugdo do COTRAN n.° 243, de 22 de junho de 2007.

THALLES HENRIQUI
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A sinalizacdo vertical ¢ um subsistema da sinalizac¢ao vidria, que se utiliza de sinais
apostos sobre placas fixadas na posi¢ao vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista,
transmitindo mensagens de carater permanente ou, eventualmente, varidvel, mediante simbolos

e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

A sinalizagdo vertical tem a finalidade de fornecer informagdes que permitam aos
usudrios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurancga,

ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuarios da via.
A sinalizacao vertical € classificada segundo sua func¢do, que pode ser de:

e Regulamentar as obrigagdes, limitacdes, proibigdes ou restrigdes que governam
o uso da via;
e Advertir os condutores sobre condi¢des com potencial risco existentes na via ou
nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;
e Indicar diregdes, localizagdes, pontos de interesse turistico ou de servigos e
transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em
seu deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende

transmitir (regulamentacao, adverténcia ou indicacao).

Todos os simbolos e legendas devem obedecer a diagramagao dos sinais contida neste

Manual.

Principios da sinalizagdo de transito na concepc¢ao e na implantagdo da sinalizacdo de
transito, deve-se ter como principio basico as condigdes de percepcao dos usudrios da via,

garantindo a real eficacia dos sinais.

Sinal de Regulamentagao
Cddigo R-1 — Parada Obrigatdria (octogonal)

Caracteristicas dos Sinais
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Cor
Forma Cadigo
Fundao Vermelha
Orla inferna Branca
R-1
Orla externa Vermelha
Letras Branca

A utilizagdo das cores nos sinais de regulamentagdo deve ser feita obedecendo-se aos

critérios abaixo e ao padrao Munsell indicado.

padrao

Cor oM R N

Utilizagao nos sinais de regulamentagao
- fundo do sinal R-1;

vermeie 7.5 414 - orla e tarja dos sinais de regulamentacdo em geral.

preta 0,5 -simbolos e legendas dos sinais de regulamentacao.

- fundo de sinais de regulamentacéo,;

branca 95 | letras do sinal R-1.

PM - Padrao Munsell
R - Red -vermelho
N - Neutral (cores absolutas)

Refletividade e iluminacao

Os sinais de regulamentagao podem ser aplicados em placas pintadas, retro refletivas,
luminosas (dotadas de iluminacdo interna) ou iluminadas (dotadas de iluminacdo externa

frontal).

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de “Parada Obrigatdria” (R-1) seja, no

minimo, retro refletivas.

Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de utilizagao das placas retro
refletivas, luminosas ou iluminadas em vias com deficiéncia de iluminag¢ao ou situagdes

climaticas adversas.

As placas confeccionadas em material retro refletivo, luminosas ou iluminadas devem

apresentar o mesmo formato, dimensdes e cores nos periodos diurnos e noturnos.
Material das placas

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecc¢ao

das placas de sinalizagdo sdo: o aco, aluminio, pléstico refor¢ado e madeira imunizada.
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Os materiais mais utilizados para confec¢ao dos sinais sdo as tintas e peliculas.
As tintas utilizadas sdo: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostatica.

As peliculas utilizadas sdo: plasticas (ndo retro refletivas) ou retro refletivas dos
seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismaticas, a serem

definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Poderdo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de
desenvolvimento tecnologico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam
as caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em quaisquer condi¢des

climaticas, inclusive ap6s execu¢ao do processo de manutengao.

Em func¢do do comprometimento com a seguranga da via, ndo deve ser utilizada tinta
brilhante ou peliculas retro refletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa dever ser na

cor preta, fosco ou semifosco.
Suporte das placas

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas proprias

das placas e os esforgos sob a acdo do vento, garantindo a correta posi¢ao do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢ao

permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixacao da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de

forma a impedir a soltura ou deslocamento dela.
Os materiais mais utilizados para confec¢ao dos suportes sao aco € madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos a partir de desenvolvimento tecnoldgico
podem ser utilizados, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam, suas

caracteristicas originais, durante toda sua vida util em quaisquer condi¢des climéticas.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que ndo interfiram na interpretagao

do significado do sinal. Nao devem constituir obstaculos a seguranga de veiculos e pedestres.

Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portateis ou removiveis

com caracteristicas de forma e peso que impecam seu deslocamento.

Critérios de medicao
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Os servicos de implantacdo de suporte para placas devem ser medidos em unidades e

atestados pela Fiscalizagao.

6.2 Sinalizacio horizontal

6.2.1 Objetivo

Esta especificagdo fixa as condi¢des técnicas exigiveis para o fornecimento e

implantacao de laminado elastoplastico para demarcacao de pavimentos.

6.2.2 Documentos complementares

e NBR 15741:2009 — Laminado elastoplastico para sinalizagao — Requisitos e
métodos de ensaio.

e ASTM E 303 Measuring surface frictional properties using the british
pendulum tester.

6.2.3 Condicoes gerais

6.2.3.1 Material

O laminado elastoplastico deve ser pré-fabricado, constituido de mistura de materiais
selecionados, como polimeros, acrescidos de pigmentos e microesferas de vidro incorporadas,

distribuidos uniformemente através de toda a area de sua sec¢do transversal.

6.2.3.2 Caracteristicas

e O laminado elastoplastico deve ter a caracteristica de um filme flexivel, elastico e
plastico;
e Deve ainda apresentar um sistema de aderéncia que permita uma perfeita

adaptacao em qualquer solo, asfalto, cimento e também pedra;
o A pelicula ndo deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento.

6.2.3.3 Acabamento

O material devera ter bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares,

espessura constante e bordas limpas e retas.
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6.2.3.4 Padrao de Cor

O laminado elastoplastico devera ser fornecido nas cores solicitadas, para as diferentes
finalidades e uso na sinalizacdo horizontal as cores branca e amarela, atendendo o seguinte

padrao Munsell:

e Branco - 9,5 com tolerancia N 9,0;
e Amarelo - 10 YR 7,5/14 com tolerancia 10 YR 6,5/14 ¢ 8,5 YR 7,5/14.

6.2.3.5 Dimensoes

O material devera ser apresentado em faixas de até 40cm de largura, em embalagens
contendo 25m lineares cada uma ou conforme medidas solicitadas. Também podera ser
fornecido em forma de simbolos, letras ou niimeros, ja cortados na forma especificada pela

SETRAN e embalados em caixas.

6.2.4  Aplicacao

O material deverd ser aplicado de acordo com a orientacdo da SETRAN e conforme

indicado no projeto.

6.2.4.1 Condicoes de Aplicacao

O piso que recebera o laminado devera estar limpo e isento de impurezas como areia,
terra, graxa, 6leo e, além disso, ndo deve estar imido ou molhado e contanto que a temperatura

ambiente seja superior a 15°C.

A pré-marcagdo devera ser feita com pedra de giz e corda de algodao impregnada de

p6 de giz, conforme indicado no projeto.

6.2.4.2 Fixacao do Material

Ap6s limpeza da superficie de contato e pré-marcacdo da sinalizagdo conforme
projeto, aplicar o material, distribuindo uniformemente a cola sobre o pavimento e a parte
inferior do laminado, pressionando o laminado com auxilio das maos e rolo metélico de
diametro minimo de 80mm. Nao sera aceita a implantagdo na qual os empregados da
empreiteira pisem na cola espalhada sobre o pavimento e, ap6s, pisem no laminado. Neste caso,

todo o servigo sera refeito.
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Ap6s a fixagdo do material, o trafego podera ser liberado decorridos 5 (cinco) minutos,
permitindo que o material se acomode perfeitamente, acompanhando todas irregularidades que

o solo possa apresentar, garantindo uma perfeita soldadura das duas superficies.

6.2.4.3 Remog¢ao

Quando, a marcacao da pintura nova nao for coincidente com a existente, e for
necessaria a remog¢ao da pintura antiga, a remogao da tinta no pavimento podera ser feita através

de métodos de livre escolha, sujeitos a aprovacdo da SETRAN.

6.2.5 Espessura

O laminado devera ter uma espessura minima de 1,50 mmm, medida em qualquer

ponto da fita.

6.2.6 Estabilidade

O material ndo devera sofrer alteracdes de refletividade, com adesdo de microesferas
de vidro suficiente para que nao sejam removidas pelo trafego sobre sua superficie ou

danificado por algum dispositivo.

Nenhuma modificagdo negativa devera ser apresentado pelo material por efeito de

agentes atmosféricos ou perdas de lubrificante e gasolina.

O material deve apresentar boa visibilidade, ndo absor¢do de sujeira, se auto limpar

com chuva e possuir capacidade de adesdo permanente até seu desgaste.

6.2.7  Seguranca

A superficie do material deve ser anti-derrapante tanto no pavimento seco ou molhado,
proporcionando um minimo de derrapagem de 45 BPN quando testado de acordo com Norma

TB 125.

o 28
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6.2.8 Durabilidade

A durabilidade do filme elastopléstico deve ser superior a 36 (trinta e seis) meses

contados a partir de sua efetiva aplicagdo, nao podendo ter partes descoladas.

6.2.9 Resisténcia

O material deve ser resistente ao ponto de ndo poder ser destacado pela tragdo ou

efeitos atmosféricos, suportando as solicitagdes do transito sobre sua superficie.

O laminado deve ser inerte & intempéries, combustiveis e lubrificantes,e suportar

temperaturas de até 80°C sem sofrer deformagdes.

Resisténcia a abrasao (g) maximo - 0,6.

6.2.10 Retrorrefletividade

O filme elastoplastico pré-formado deverd apresentar retrorrefletizagdo por
microesferas de vidro do tipo “pré-mix” ou “drop-on”, proporcionando reflexdao imediata e
continua. A retrorrefletorizagdo inicial minima da sinalizagdo devera ser de 150 mcd/lux.m>.0
tamanho, qualidade e indice de reflexdo da microesferasdevem obedecer aos seguintes

requisitos:

e Retrorrefletancia (mcd/lux m?) minutos;
e Cor Branca — 220;
e Cor Amarela — 150.

6.2.11 Fornecimento

O laminado devera ser acondicionado em embalagem adequada, lacrada, protegida ao

sol e umidade, contendo na face externa, em local bem visivel as seguintes informagoes:

Nome do fabricante;

Nome do produto;

Numero do lote de fabricagao;
Cor e codigo Munsell;
Quantidade contida em metros ou

quantidades de letras ou simbolos;
e Largura da pelicula;

o Espessura da pelicula;

o Data de fabricacao;
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e Prazo de validade.

O material devera possuir selo de seguranca ndo reutilizavel fixado na superficie da
pelicula. O lacre devera apresentar os nimeros do lote de fabricagdo e do laudo laboratorial,
devendo ser colocado no inicio do filme pré-fabricado, isto ¢, na parte central do rolo de modo
a permanecer intacta até o consumo de toda a peca. O rolo deve apresentar um vao suficiente
em sua regido central que permita a colagem do selo neste espago e posteriormente a sua

identificacdo.

6.2.12 Remocio

Quando, a marcacao da pintura nova nao for coincidente com a existente, e for
necessaria a remog¢ao da pintura antiga, a remocgao da tinta no pavimento podera ser feita através

de métodos de livre escolha, sujeitos a aprovacao da SETRAN.

6.2.13 Controle de qualidade

Para garantia da qualidade dos servigos serdo exigidos da Contratada os Certificados

de Andlise com respectiva aprovagdo, emitida por laboratorio credenciado para tal.

6.2.14 Execucao

A aplicagdo do material serd executada em prazos e horarios definidos em Ordens de

Servigos emitidas pela SETRAN.

No caso de qualquer anormalidade observada pela Contratada com relagdo a qualidade
do piso ou distor¢des na locacdo da sinalizagdo, esta devera comunicar imediatamente a

fiscalizacdo para as providéncias necessarias.

Sempre que uma Ordem de Servigo ndo for cumprida integralmente dentro do prazo
programado por ocorréncias de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a Contratada devera

comunicar a fiscalizagdo imediatamente por escrito o motivo do descumprimento.

Todos os servigos de execugao de sinalizacao horizontal somente poderao ser iniciados

ap6s a instalagdo da sinalizacdo de seguranga (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e
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piscantes) e atendendo as especificacdes deste Termo e as Normas Bésicas de Engenharia de

Seguranca e Medicina do Trabalho para Empresas Contratadas.

6.2.15 Critérios para mediciao e pagamento

Os servicos devem ser medidos por metro quadrado de sinalizagdo horizontal

efetivamente executada e atestada pela Engenharia de Trafego.

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os respectivos
precos unitarios contratuais, nos quais estdo inclusos: fornecimento de materiais, perdas,
transporte, mao de obra com encargos sociais, BDI, equipamentos necessarios aos servigos e

outros recursos utilizados pela executante.

THALLES HENRIQUE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA RAMOS THALLES HENRIQUE OLIVEIRA

RAMOS
CAVALCANTI:05900649407 ayALCANTI:05900649407

Thalles Henrique Oliveira Ramos Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA 181591437-8
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